PCAN-M1croMod Evaluation

Test- und Entwicklungsumgebung
fiir das PCAN-MicroMmod

Benutzerhandbuch

Dokumentversion 2.1.0 (2021-02-02)




PCAN-MicroMod Evaluation - Benutzerhandbuch =

System

Beriicksichtigte Produkte

Produktbezeichnung Artikelnummer Ausfiihrung
PCAN-MicroMod Evaluation Board IPEH-002082

PC':AN-Microl.VIod Evaluation Board IPEH-002082-CPU Evaluation Board
mit PCAN-MicroMod Rev. 1.3

PCAN-MicroMod Evaluation Kit (inkl. | IPEH-002079
PCAN-USB)

Das Titelbild zeigt das MicroMod Evaluation Board mit aufgestecktem PCAN-
MicroMod.

PCAN® ist eine eingetragene Marke der PEAK-System Technik GmbH. CANopen®,
CANopen FD® und CiA® sind eingetragene EU-Marken des CAN in Automation e.V.
Andere Produktnamen in diesem Dokument kdnnen Marken oder eingetragene Mar-
ken der jeweiligen Eigentiimer sein. Diese sind nicht ausdriicklich durch ™ oder ®
gekennzeichnet.

© 2021 PEAK-System Technik GmbH

Die Vervielfaltigung (Kopie, Druck oder in anderer Form) sowie die elektronische
Verbreitung dieses Dokuments ist nur mit ausdrticklicher, schriftlicher Genehmigung
der PEAK-System Technik GmbH erlaubt. Die PEAK-System Technik GmbH behalt
sich das Recht zur Anderung technischer Daten ohne vorherige Ankiindigung vor. Es
gelten die allgemeinen Geschéaftsbedingungen sowie die Bestimmungen der Lizenz-
vertrage. Alle Rechte vorbehalten.

PEAK-System Technik GmbH
Otto-R6hm-StralBe 69

64293 Darmstadt
Deutschland

Telefon: +49 6151 8173-20
Telefax: +49 6151 8173-29

www.peak-system.com
info @peak-system.com

Dokumentversion 2.1.0 (2021-02-02)


https://www.peak-system.com/�
mailto:info@peak-system.com�

PCAN-MicroMod Evaluation - Benutzerhandbuch

System

Inhalt
1 EinTeitung 4
1.1 Eigenschaften im Uberblick
1.2 Lieferumfang 5
2 1Inbetriebnahme des Evaluation Kits 6
3 Komponenten des Evaluation Boards 8
3.1 Spannungsversorgung 8
3.2 CAN-Anschluss 9
3.2.1 Anschlussabschirmung 10
3.2.2 Terminierung des High-Speed-CAN-Busses 10
3.2.3 5-volt-versorgung fiir externe Gerdte 11
3.2.4 Low-Speed-CAN (ISO 11898-3) 12
3.3 MicroMod-Steckplatz 15
3.4 Digitale Eingdnge 16
3.5 Frequenzeingdnge 17
3.6 Digitale Ausgdnge 18
3.7 Frequenz-/PWM-Ausgdnge 19
3.8 Analoge Eingdnge 20
3.9 sSerieller Bus (SCL, SDA, INT) 21
3.10 Lotfelder 22
3.11 RS-232-Anschluss 23
3.11.1 Anschlussabschirmung 24
4 Firmware-Upload auf das MicroMod durchfiihren 25
5 Technische Daten 30
Anhang A schaltplan des Evaluation Boards 32



PCAN-MicroMod Evaluation - Benutzerhandbuch =

System

1 Einleitung

Das PCAN-MicroMod Evaluation Board erleichtert den Einstieg in
die Arbeit mit dem PCAN-MicroMod und die Entwicklung eigener
Grundplatinen fiir das Modul. Mit diversen LEDs, Schaltern und Po-
tenziometern kann das Verhalten einer MicroMod-Konfiguration auf
einfache Weise getestet werden. Alle Ein- und Ausgéange sind tber
Abgriffe und Schraubklemmen zugénglich. Uber die serielle RS-232-
Schnittstelle wird zu testende Firmware auf das MicroMod
Ubertragen.

Anhand eines Kits wird auf einfache Weise eine CAN-Kommunika-
tion zwischen PC und dem MicroMod hergestellt, zum einen fiir die
Ubertragung einer neuen Konfiguration, zum anderen fiir die Beob-
achtung und Beeinflussung des CAN-Verkehrs.

ﬂ Hinweis: Dieses Benutzerhandbuch bezieht sich nur auf das
Evaluation Board und dessen Anwendung im Rahmen des Kits.
Fir das PCAN-MicroMod und fiir das CAN-Interface PCAN-USB
existieren gesonderte Handblicher.

1.1 Eigenschaften im Uberblick

Abgriffe und Schraubklemmen fiir Ein- und Ausgénge

Open Collector-Ausgangstreiber fiir die digitalen und die CMOS-
PWM-Ausgange

Geschutzte digitale Eingange

Tiefpass fir digitale Eingange

LEDs fir digitale Ein- und Ausgange

Schalter fiir Zustandsanderung der digitalen Eingange

Potenziometer fiir analoge Eingange
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Spannungsteiler fir Spannungen >5V
Serieller RS-232-Anschluss fiir Firmware-Upload von einem PC

Optionale Bestiickung eines Low-Speed-CAN-Transceiver als
Alternative zum High-Speed-CAN-Transceiver des MicroMods

1.2 Lieferumfang

PCAN-MicroMod Evaluation Board
Steckernetzteil

Handbuch und Schaltplan des Evaluation Boards im PDF-Format

Zusatzlich beim Kit (IPEH-002079)
PCAN-MicroMod

2 m CAN-Kabel inkl. beidseitiger Terminierung a 120 Q fiir High-
Speed-CAN

CAN-Interface PCAN-USB

Zum freien Download:

Software PCAN-MicroMod Configuration flir Windows
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Inbetrigbnahme des
Evaluation Kits

Dieses Kapitel gibt eine kurze Ubersicht tiber die notwendigen
Schritte zur unkomplizierten Inbetriebnahme des Evaluation Kits.

®» Fir die Inbetriebnahme gehen Sie folgendermalen vor:

1.

Laden Sie von unserer Website das Geratetreiber-Setup
herunter:
www.peak-system.com/quick/DL-Driver-D

Installieren Sie auf dem PC unter Windows den Geratetrei-
ber (fir alle unsere CAN-Interfaces wirksam, so auch fiir den
PCAN-USB).

Schliel3en Sie den PCAN-USB an den PC an.

Verbinden Sie den PCAN-USB und das Evaluation Board mit
dem CAN-Kabel (enthalt Terminierungswiderstande).

Schliel3en Sie das Steckernetzteil am Evaluation Board an,
um das Board mit Spannung zu versorgen.

Laden Sie von unserer Website das Konfigurationspro-
gramm ,PCAN-MicroMod Configuration” herunter:
www.peak-system.com/quick/DL-Software-D

Installieren Sie unter Windows das Konfigurationspro-
gramm.

Starten Sie PCAN-MicroMod Configuration und erstellen Sie
eine Konfiguration, die Sie anschliel3end an das MicroMod
libertragen (siehe Programmbhilfe).

An den in der Konfiguration verwendeten Ein- und Ausgan-
gen kdnnen Sie nun mit Signalen arbeiten. Bitte beachten
Sie hierzu die Ausfiihrungen im folgenden Kapitel. Auf der
PC-Seite konnen Sie den einfachen CAN-Monitor PCAN-


https://www.peak-system.com/quick/DL-Driver-D�
https://www.peak-system.com/quick/DL-Software-D�
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View zum Beobachten und Senden von CAN-Nachrichten
verwenden.
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3 Komponenten des Evaluation
Boards

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionseinheiten und Anschlisse
des Evaluation Boards. Zusétzliche Details entnehmen Sie bitte dem
Schaltplan im Anhang A Seite 32.

3.1 Spannungsversorgung

Das Evaluation Board wird liber das mitgelieferte Steckernetzteil mit
9 Volt Gleichspannung versorgt (Anschluss J11, oben links). Bei
Einsatz einer alternativen Spannungsquelle kann die Eingangsspan-
nung im Bereich von 6,4 bis 12 V liegen. Der auf der Platine vorhan-
dene Spannungsregler stellt die fir das MicroMod notwendige
Versorgung bereit (JP31 in Position 1-2 kurzgeschlossen, Auslie-
ferungszustand).

+

e

Abbildung 1: Polung der Versorgungsbuchse

Die Leuchtdiode LD25 zeigt an, dass das Evaluation Board versorgt
wird.

Bei hdherer Spannungsversorgung und gleichzeitig erhohter Umge-
bungstemperatur (z. B. 12 V, oberhalb Raumtemperatur) kann ein
alternativer Spannungsregler 7805 mit Kihlkérper auf Position J19
eingelotet werden. Optional ist auch die Verwendung eines Schalt-
reglermoduls (z. B. PT5101, PT78HT205, PT78ST105, jeweils von
Texas Instruments) moglich. Dies ist z. B. beim Einsatz des Evalua-
tion Boards in einer Umgebung mit hoherer Eingangsspannung

(z. B. 24 V) sinnvoll. In allen Fallen missen JP30 und JP31 jeweils in
Position 2-3 kurzgeschlossen werden (Positionen 1-2 bleiben frei).
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3.2 CAN-Anschluss

Als CAN-Anschluss wird der 9-polige D-Sub-Stecker J17 verwendet,
der auf der rechten Evaluation-Board-Seite mittig angeordnet ist.
Die Belegung des CAN-Anschlusses entspricht der Spezifikation
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Abbildung 2: Position des CAN-Anschlusses
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Abbildung 3: Belegung des D-Sub-Steckers fir CAN
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3.2.1 Anschlussabschirmung

Per Lotbriicken auf den Positionen JP22 und JP25 auf der Rlickseite
des Evaluation Boards kann die Masse mit der Anschlussabschir-
mung verbunden werden.
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Abbildung 4: Positionen JP22 und JP25 auf der Rickseite des Evaluation Boards

3.2.2 Terminierung des High-Speed-CAN-Busses

Falls das Evaluation Board an einem Ende des High-Speed-CAN-
Busses angeschlossen ist und der CAN-Bus an diesem Ende nicht
terminiert ist, kann auf dem Evaluation Board eine Terminierung
aktiviert werden. Dazu werden Loétbricken auf den Positionen JP23
und JP24 gesetzt (Auslieferungszustand: offen = keine Terminie-
rung).

10
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Abbildung 5: Positionen JP23 und JP24 auf der Rickseite des Evaluation Boards

Fir eine bessere elektromagnetische Vertraglichkeit ist eine geteilte
Terminierung implementiert.

—— CAN_H
600

I10nF 600

CAN_L

Abbildung 6: Geteilte Terminierung fiir den High-Speed-CAN-Bus

3.2.3 5-volt-versorgung fiir externe Gerate

Per Lotbriicken auf Position JP32 kann eine 5-Volt-Versorgung auf
Pin 1, Pin 9 oder auf beide Pins gelegt werden (Auslieferungszu-
stand: offen = keine Versorgung). Dadurch ist es moglich, Gerate
mit geringem Stromverbrauch (z. B. einen Buskonverter) direkt liber
den CAN-Anschluss zu versorgen.

11
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Abbildung 7: Position JP32 auf der Riickseite des Evaluation Boards

5-Volt-Versorgung —» | Ohne Pin 1 Pin9 'Pin1+Pin9

Létbriicke(n) auf JP32 | keine 23 12 123

3.2.4 Low-Speed-CAN (ISO 11898-3)

Auf dem Evaluation Board kann auf Position U5 ein Low-Speed-
CAN-Transceiver TJA1054 bestlickt werden. Folgende MalRnahmen
sind zusatzlich fir den Low-Speed-CAN-Betrieb notwendig:

— Auf dem MicroMod muss der 0-Ohm-Widerstand rechts unter-
halb der Beschriftung ,,4” ausgelttet werden, um den High-
Speed-CAN-Transceiver vom CAN-Controller abzukoppeln.

Abbildung 8: Position des 0-Ohm-Widerstands auf dem MicroMod

12
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Die L6tbriicken auf den Positionen JP28 und JP29 miissen von
HS (High-Speed) auf LS (Low-Speed) umgesetzt werden.
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Abbildung 9: Positionen JP28 und JP29 auf der Riickseite des Evaluation Boards

Die Leitungen CAN_L und CAN_H sind mit jeweils 5,6 kQ termi-
niert. Fir eine Terminierung mit geringerem Widerstand konnen
zusatzlich die Widerstande R2 und R3 bestiickt werden. Diese
liegen parallel zu den bestehenden Terminierungswiderstanden.
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Abbildung 10: Positionen R2 und R3
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Der Fehlerzustand des Low-Speed-CAN-Transceivers wird lber die
Leuchtdiode LD26 angezeigt.
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Abbildung 11: Position der Fehlerstatus-LED fiir Low-Speed-CAN und Position JP21

Fir den erneuten High-Speed-CAN-Betrieb kann der bestlickte Low-
Speed-CAN-Transceiver deaktiviert werden, indem auf Position
JP21 eine Lotbricke gesetzt wird. AuRerdem miissen die ersten
beiden MalRnahmen wieder riickgangig gemacht werden. Auf dem
MicroMod gentigt eine Lotbriicke anstatt des 0-Ohm-Widerstands.

14
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3.3 MicroMod-Steckplatz

Zur Orientierung beim Aufstecken des MicroMod auf das Evaluation
Board sind weil3e, dreieckige Markierungen sowohl am MicroMod
(obere linke Ecke) als auch auf dem Evaluation Board vorhanden.
Diese Markierungen mussen ubereinander liegen.
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Abbildung 13: Positionierungsmarkierungen auf dem MicroMod
und dem Evaluation Board

Eine weitere Orientierungshilfe bietet die Ausrichtung der Beschrif-
tung. Bei korrekt aufgestecktem MicroMod sind die aufgedruckten
Bezeichnungen beider Platinen gleich ausgerichtet (nicht tber
Kopf).

15
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3.4 Digitale Eingdnge

Das Evaluation Board besitzt 8 digitale Eingange mit TTL-Pegeln.
Der entsprechende Anschluss ist J3 (Schraubklemmen links unten).
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Abbildung 14: Bereich der digitalen Eingange
mit den zugehorigen DIP-Schaltern und LEDs

I
i *°ooog

Die Eingdnge haben jeweils einen Pull-up-Widerstand (10 kQ) und
sind Low-aktiv, d. h. die Eingange werden gegen GND geschaltet. Je
eine LED zeigt den Zustand der Eingangssignale an. Zu Testzwecken
kann ein Eingangssignal Gber Dip-Schalter S1 geschaltet werden.
Die zugehorigen Schalter sind mit ,Din0” bis ,,Din7" beschriftet. Die
Eingange besitzen einen Eingangstiefpass bestehend aus

100 k/4,7 nF.

Direkt zum MicroMod flihrende Signale konnen an den Messpunk-
ten der Leiste J20, Positionen 6 bis 13 abgegriffen werden (Posi-
tion 1 liegt oben).

16
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3.5 Frequenzeingange

Das Evaluation Board besitzt 4 Frequenzeingange. Der entsprechen-
de Anschluss ist J2 (Fin0 bis Fin3, Schraubklemmen links mittig).
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Abbildung 15: Bereich der Frequenzeingange

mit den zugehorigen DIP-Schaltern, LEDs und den Létpositionen flir Anpassungen

Das MicroMod kann Frequenzen von 1 Hz bis 10 kHz messen.

Um jeweils einen Tiefpass fiir den Eingangspfad zu aktivieren, kann
auf den Positionen JP13 bis JP16 per Loétbriicke zum bestehenden
Langswiderstand 100 kQ dahinter ein Kondensator mit 4,7 nF
zugeschaltet werden.

Frequenzeingang

Fin0
Fin1
Fin2
Fin3

Lotbriicken fiir Tiefpass
auf Position

JP16
JP15
JP14
JP13

17
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3.6 Digitale Ausgdnge

Das Evaluation Board besitzt 8 digitale Ausgange. Der entsprechen-
de Anschluss ist J1 (Schraubklemmen links oben).
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Abbildung 16: Bereich der digitalen Ausgange
mit den zugehorigen LEDs und den Lotpositionen fiir Anpassungen

Die Ausgange sind Low-Side-Schalter mit einer Maximallast von
350 mA. Die Leuchtdioden LD1 bis LD8 zeigen den Zustand der Aus-
gange an. Eine leuchtende LED bedeutet, dass der Ausgang aktiv ist
und gegen Masse schaltet.

Per Lotbriicken auf den Positionen JP1 bis JP8 kann jeweils ein Pull-
up-Widerstand (3,3 kQ2) zugeschaltet werden (Auslieferungszustand:
offen = Low-Side-Schalter).

Per Lotbriicken auf Position JP10 konnen die Ausgange 0 bis 3 und
auf Position JP9 die Ausgéange 4 bis 7 mittels Hardware invertiert
werden (Auslieferungszustand: offen = nicht invertiert).
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3.7 Frequenz-/PWM-Ausgange

Das MicroMod kann Frequenzsignale und PWM-Signale erzeugen.

Der entsprechende Anschluss ist J2 (FoO bis Fo3, Schraubklemmen
links mittig).
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Abbildung 17: Bereich der Frequenz-/PWM-Ausgange
mit den zugehdrigen LEDs und den Létpositionen flir Anpassungen

Das Ausgangssignal ist Gber einen Langswiderstand mit 82 Q gegen
einen Kurzschluss geschiitzt.

Per Lotbriicke auf Position JP11 kann das Ausgangssignal mittels

Hardware invertiert werden (Auslieferungszustand: offen = nicht
invertiert).
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3.8 Analoge Eingdnge

Das Evaluation Board besitzt 8 analoge Eingange. Der entsprechen-
de Anschluss ist J4 (Schraubklemmen rechts oben).
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Abbildung 18: Bereich der analogen Eingadnge
mit den zugehdrigen Potenziometern und den Lotpositionen fliir Anpassungen

Die analoge Referenzspannung ist 5 V. Die Eingangsimpedanz be-
tragt 6,5 kQ (3,2 kQ Analogeingang Mikrocontroller, 3,3 kQ Langswi-
derstand vor dem Mikrocontroller-Eingang).

Auf dem Evaluation Board befinden sich 4 Potenziometer (PO bis
P3), welche zur Simulation von Eingangssignalen verwendet wer-
den konnen. Per Lotbriicken auf den Positionen JP17 bis JP20 wer-
den die Potenziometer mit Ain0 bis Ain3 verbunden (Auslieferungs-
zustand: geschlossen = verbunden).

Fir externe Sensoren stehen an den Schraubklemmen die Versor-
gungsanschliisse AGND und AVCC zur Verfligung.
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SDA, INT)

Die Anschllisse SCL, SDA und INT der Leiste J15 haben mit der
Standard-Firmware fiir das PCAN-MicroMod keine Funktion. Im
Zusammenhang mit einer alternativen Firmware konnen sie fur
einen seriellen Bus (zum Beispiel I1°C oder SPI) verwendet werden.
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Abbildung 19: Position der Leiste J15

Pin MicroMod
J1:19
J1:20
J1:22

Funktion

Serial Clock

Serial Data (I°C) / Serial Data Out (SPI)
Serial Data In (SPI)

Masse

Versorgungsspannung 5V DC
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3.10 Lotfelder

Das Evaluation Board besitzt Lotfelder im 50-mil-Raster und 100-mil-
Raster. Hier kénnen kleine Zusatzbeschaltungen fiir Ein- und
Ausgange untergebracht werden. An den Lotfeldern befinden sich
jeweils auch Lotpunkte von der 5-Volt-Spannungsversorgung.

PO pL P2 P3 uis 31

PoWo.2TY NYId

ool

222333

599999999

Abbildung 20: Positionen der Lotfelder
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3.11 RS-232-Anschluss

Das Evaluation Board besitzt einen RS-232-Anschluss (9-polige
D-Sub-Buchse), der auf der rechten Evaluation-Board-Seite unten
angeordnet ist. Dieser Anschluss ist fiir die Ubertragung einer
Firmware auf das MicroMod (Firmware-Upload) vorgesehen. Der
Upload-Vorgang wird im folgenden Kapitel beschrieben.

$5EIsriE:
823333823

PONO4ITH NYId

5999999992 33
23233336

O —@ fL____
18, 3 \

7} =1— TxD
' 6 o2l RxD
S

Abbildung 22: Belegung der D-Sub-Buchse fiir RS-232

Fur die Kommunikation gentigt die Verwendung der Datenleitungen
(RxD, TxD) und der Masse (GND). Die Steuerleitungen fiir die RS-
232-Kommunikation sind wie abgebildet am Anschluss intern
miteinander verbunden. Auf dem Evaluation Board besteht keine
Funktion flir diese Leitungen.
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3.11.1  Anschlussabschirmung

Per Lotbriicken auf den Positionen JP26 und JP27 auf der Rlickseite
des Evaluation Boards kann die Masse mit der Anschlussabschir-
mung verbunden werden.
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Abbildung 23: Positionen JP26 und JP27 auf der Riickseite des Evaluation Boards
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4 Firmware-Upload auf das
MicroMod durchfihren

Was Sie fiir ein Firmware-Upload bendétigen:

einen seriellen RS-232-Anschluss an einem unter Windows
laufenden Computer

ein serielles 1:1-Kabel mit D-Sub-Steckern

die Windows-Software FLASH MCU Programmer for FPMC-16LX.
Sie konnen ein Setup-Programm der aktuellen Version von der

folgenden Webseite herunterladen:
www.cypress.com/documentation/software-and-drivers/flash-mcu-programmer

die Firmware-Datei (* .mhx)

®» So lUbertragen Sie eine neue Firmware:

1. Stellen Sie sicher, dass das Evaluation Board mit dem
MicroMod ausgeschaltet ist.

2. Verbinden Sie das Evaluation Board und den seriellen
Anschluss an lhrem Computer mit dem seriellen Kabel.
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Abbildung 24: Die gekennzeichneten Elemente auf dem Evaluation Board
werden in diesem und in den folgenden Schritten verwendet.

Setzen Sie den Jumper S5 auf Position 2-3, damit das
MicroMod im Programmiermodus startet.

Legen Sie die Spannungsversorgung an.

Die LED auf dem MicroMod bleibt aus.

Stellen Sie sicher, dass die Schalter fiir die digitalen Eingan-
ge Din0 und Din1 auf Off stehen (rechte Schalterstellung).

Fihren Sie mit dem Taster S4 ein Reset des MicroMods

durch.
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Starten Sie unter Windows den FUJITSU FLASH MCU Pro-
grammer (FMC16LX).

J£3 FUIITSU FLASH MCU Programmer. ‘ ‘ = |
TargetMicrocontroller  [MBA0F437/G -
Start Address FFOo0oH
Crystal Frequency |4MHZ j
End Address FFFFFFH
Hex Fil hicrobody2.11.mhx Open
sxrie | I_Ip Flash Memory Size | 010000H
Command to COM1 X
Option
Full Operation{D+E+B+P)
SetEnvironment ‘ Help | |
Berilse] | | FPMc-16LX
| | | FujiTsu
Wi01,L25
|- )

Wahlen Sie Set Environment, um zu Uberpriifen, dass die
Einstellung fur die serielle Schnittstelle mit der tatsachlich
verwendeten uUbereinstimmt. Bestatigen Sie mit OK.

Machen Sie die folgenden Einstellungen:
Target Microcontroller: MB90F497/G
Crystal Frequency: 4 MHz

Verwenden Sie die Schaltflache Open neben dem Feld Hex
File, um die zu Ubertragende Firmware-Datei auszuwahlen.

Starten Sie den Ubertragungsvorgang durch einen Klick auf
Full Operation (D+E+B+P+R).

Der Vorgang dauert ungefahr eine Minute. Im Anschluss
wird ein Hinweis angezeigt, der den ordnungsgemalen
Ablauf bestatigt.
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Full Operation - Downloading

Full Operation - Erasing

35/128
Full Operation - Programming
NENEREEEER
Cancel
1287128

@ Itended narmally completely

PEAK"

System

12. Entfernen Sie die Spannungsversorgung vom Evaluation

Board.
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13. Stellen Sie wieder den normalen Betriebsmodus (Run-Mo-
dus) fir das MicroMod ein (Jumper S5 auf 1-2), bevor Sie
die Spannungsversorgung reaktivieren.

Der Upload-Vorgang ist beendet und Sie konnen das Evaluation
Board mit dem MicroMod nun regular verwenden.

LED-Status nach dem Update der Standard-Firmware

Sollte die LED auf dem MicroMod nach einem Update der Standard-
Firmware im normalen Betriebsmodus schnell blinken (2 Hz), ist die
aktuelle Konfiguration nicht mit der neuen Firmware-Version kom-
patibel. Ubertragen Sie in diesem Fall die gegebenenfalls angepass-
te Konfiguration erneut auf das MicroMod.

Falls die LED nach dem Update aus bleibt, funktioniert die Firmware
nicht. Wiederholen Sie in dem Fall den Upload-Vorgang oder ver-
wenden Sie eine andere Version der Standard-Firmware.
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5 Technische Daten

Versorgung
Betriebsspannung

Digitale Eingédnge
Anzahl

Pegel

Tiefpass

Zusatzbeschaltung

Frequenzeingéange
Anzahl

Pegel

Tiefpass

Analoge Eingange
Anzahl
Eingangsspannung
Auflosung
Abtastrate
Eingangsimpedanz

Zusatzbeschaltung

Digitale Ausgange
Anzahl
Typ

Last

6,4 - 12 V DC (mit vorhandenem Spannungsregler),
fiir hohere Eingangsspannungen Einsatz eines alter-
nativen Spannungsreglers oder Schaltreglermoduls
moglich

8

TTL, Low-aktiv
100 k&Y/4,7 nF
DIP-Schalter

4
TTL

100 kQ/4,7 nF, per Lotbricken JP13 - JP16 aktivierbar
(Auslieferungszustand: nicht aktiv)

8

0-5V

10 Bits

1 kHz

6,5 kQ (3,3 kQ Evaluation Board + 3,2 kQ MicroMod)

Potenziometer fiir Eingédnge Ain0 bis Ain3 zuschaltbar

8

Low-Side-Schalter,
Pull-Up-Widerstande a 3,3 kQ2 zuschaltbar

max. 350 mA
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Frequenz-/PWM-Ausgéange

Anzahl

Maximale Frequenz

CAN

Ubertragungsstandards

Terminierung

Anschluss

MaRe
PlatinengrofRe
Gewicht

Umgebung
Betriebstemperatur

Temperatur fiir Lagerung
und Transport

Relative Luftfeuchte

Konformitat
RoHS

Benutzerhandbuch =

System

4

10 kHz (Details: siehe Benutzerhandbuch zum
PCAN-MicroMod)

High-Speed-CAN ISO 11898-2
(Transceiver auf MicroMod)
Transceiver flir Low-Speed-CAN ISO 11898-3
nachtraglich bestiickbar auf Evaluation Board
120 Q fiir High-Speed-CAN,
schaltbar mit Lotbriicken JP23/24
(Auslieferungszustand: nicht aktiviert),
Ausflihrung als geteilte Terminierung
(2 x 60 Q und 10 nF gegen Masse)
5,6 kQ fir Low-Speed-CAN,
niedrigerer Terminierungswiderstand einsetzbar
D-Sub 9-polig m,
Belegung entsprechend Spezifikation CIA® 303-1

100 x 102 mm (B x L)
88 g (ohne MicroMod)

0-+85°C
-40 - +100 °C

15% - 90%, nicht kondensierend
EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)
EU-Richtlinie 2015/863/EU (lberarbeitete Liste

beschrankter Stoffe)
DIN EN IEC 63000:2019-05;VDE 0042-12:2019-05
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Anhang A Schaltplan des
Evaluation Boards

Siehe folgende Seiten:
MicroMod Evaluation Board — Main, Sheet 1 of 2

MicroMod Evaluation Board — Power, Sheet 2 of 2
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