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ÜBERSICHT ZU FUNKTIONSBLÖCKEN
Je nach Hardware stehen unterschiedliche Resourcen zur Verfügung. Die folgende Tabelle zeigt die 
Unterstützung der Funktionsblöcke für die verschiedenen Hardware-Platformen.

Funktions-Block ID PCAN-MIO  
(32 Bit)

PCAN-Router Pro MU-Thermocouple  

Identity $01
Scaling $10
Hysteresis $11
Monoflop $12
Extended Hysteresis $14
Switch Delay $15
Lowpass $20
Characteristic Curve $21
Characteristic Curve with Limit $22
Characteristic Map $23 -
Characteristic Map with Limit $24 -
Small Map $25 -
Ramp Counter $30
Counter with Clock and Reload Input $32
PI Element $40
PIDT1 Element $50
Difference $51
Math Function $60
Binary Field $74
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IDENTITY
Beschreibung

Kopiert die Eingangsvariable in die Ausgangsvariable.
Output = Input1

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

5
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SCALING
Beschreibung

Umrechnung eines Eingangswertes, mit Multiplikatoren und 
Offset. Das Ergebnis wird in die Ausgangsvariable kopiert.

Output = Input1 * Scale * ExtraScale + Offset
 
 
 

 

 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung Scale
Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung

Parameter 2 Bezeichnung Offset
Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung ExtraScale
Wertebereich 1 bis 32.767
Bemerkung Erweiterung des Scale-Wertes (Multiplikation), wenn der 

Wertebereich nicht ausreicht. Sinnvolle Werte für diesen 
Parameter sind 10er-Potenzen (10, 100, 1000, etc.).

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Time

Offset

Output

Input1

Scale = 2, Offset > 0, ExtraScale = 1
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HYSTERESIS
Beschreibung

Der Ausgang wird abhängig vom Eingangswert auf einen von zwei vordefinierten Werten gesetzt.

Output = LowOutValue, wenn Input1 < LowerThreshold
Output = HighOutValue, wenn Input1 > UpperThreshold
Output bleibt unverändert, wenn LowerThreshold <= Input1 <= UpperThreshold

 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis 32.767
Bemerkung

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung LowerThreshold
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis 32.767
Bemerkung Grenzwert für Input1, bei dessen Unterschreitung Output auf 

LowOutValue gesetzt wird
Parameter 2 Bezeichnung UpperThreshold

Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis 32.767
Bemerkung Grenzwert für Input1, bei dessen Überschreitung Output auf 

HighOutValue gesetzt wird
Parameter 3 Bezeichnung LowOutValue

Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis 32.767
Bemerkung Wert für Output, wenn Input1 < LowerThreshold

Parameter 4 Bezeichnung HighOutValue
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis 32.767
Bemerkung Wert für Output, wenn Input1 > UpperThreshold

Parameter 5 Bezeichnung StartMode
Wertebereich 0, 1, 2
Bemerkung 0:   Output ist HighOutValue, wenn der Startwert über dem 

Mittelwert der Hysterese liegt. Ansonsten ist der Output 
LowOutValue.

1:   Output ist HighOutValue, wenn der Startwert größer 
UpperThreshold ist. Ansonsten ist der Output LowOutValue.

2:   Output ist LowOutValue, wenn der Startwert kleiner 
LowerThreshold ist. Ansonsten ist der Output HighOutValue.

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Output

Input1

HighOutValue

LowOutValue

Upper 
Threshold

Lower 
Threshold
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MONOFLOP
Beschreibung

Der Ausgang wird abhängig vom Eingangswert für eine 
vordefinierte Zeit auf einen von zwei vordefinierten Werten 
gesetzt.

Mode = 0:   pegelgesteuertes Monoflop  
Output = HighOutValue, solange Input1 >= 
Threshold; sobald Input1 < Threshold, wird 
Output nach Delay ms auf LowOutValue gesetzt.

Mode = 1:   flankengesteuertes Monoflop, wiederholt 
triggerbar  
Output = HighOutValue für die Zeit Delay, 
sobald eine positive Flanke an Input1 erkannt 
wird; jede weitere positive Flanke während der 
aktiven Zeit startet die Delay-Zeit neu. Output = 
LowOutValue, sobald die Delay-Zeit vorbei ist.

Mode = 2:   flankengesteuertes Monoflop  
Output = HighOutValue für die Zeit Delay, sobald 
eine positive Flanke an Input1 erkannt wird. 
Output = LowOutValue, sobald die Delay-Zeit 
vorbei ist.

Mode = 4:  Output = HighOutValue, solange Input1 < 
Threshold; sobald Input1 >= Threshold, wird 
Output nach Delay ms auf LowOutValue gesetzt.

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis 32.767
Bemerkung

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung Delay
Wertebereich 0 bis 32.767
Bemerkung Verzögerung in Millisekunden

Parameter 2 Bezeichnung Threshold
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis 32.767
Bemerkung Grenzwert für die Erkennung eines High- oder Low-

Eingangssignals
Parameter 3 Bezeichnung Mode

Wertebereich 0, 1, 2, 4
Bemerkung Betriebsmodus des Monoflops

Parameter 4 Bezeichnung LowOutValue
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis 32.767
Bemerkung Standardausgangswert des Monoflops

Parameter 5 Bezeichnung HighOutValue
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis 32.767
Bemerkung Ausgangswert, solange das Monoflop aktiv ist

Parameter 6 Bezeichnung TimeScale
Wertebereich 0 bis 32.767
Bemerkung Multiplikator für den Parameter 1, Delay. Falls der Wertebereich 

von Delay nicht ausreicht, kann dieser über TimeScale erweitert 
werden. 
TimeScale = 0: Es findet keine Erweiterung statt.
TimeScale > 0: Das Produkt aus Delay und TimeScale wird als 
Verzögerungszeit verwendet.

HighOutValue

HighOutValue

LowOutValue

LowOutValue
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HighOutValue

LowOutValue

HighOutValue

LowOutValue

Threshold

Input1

Output 
Mode 0

Output 
Mode 1

Output 
Mode 2

Time

Output 
Mode 4 

*

*Das Beispiel für Mode 4 wird mit 
einem kleineren Delay dargestellt.
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EXTENDED HYSTERESIS
Beschreibung

Der Ausgang wird abhängig von einem Eingangswert 
für eine vordefinierte Zeit Timeout aktiviert (auf 1 
gesetzt). Ein zweiter Eingang dient als Enable-Signal.

Output = 1  bei Änderung auf Input1 <> 0 
UND 
Input2 > (<) LevelOn 
UND 
DelayOn-Zeit ist vergangen

Output = 0  wenn Input1 = 0 
ODER 
Input2 < (>) LevelOff UND DelayOff-
Zeit ist vorüber

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich = 0: Disable, <> 0: Enable
Bemerkung Eingang1 = Enable

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Level

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung Mode
Wertebereich 1, 2, 5, 6
Bemerkung 1: Standardverhalten (siehe Funktionsbeschreibung)

2: Die in Klammern angegebenen Relationszeichen sind gültig
5: Wie Mode = 1, Output = 0 nach Timeout-Zeit
6: Wie Mode = 2, Output = 0 nach Timeout-Zeit

Parameter 2 Bezeichnung LevelOn
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis 32.767
Bemerkung Schwelle für Einschalterkennung

Parameter 3 Bezeichnung DelayOn
Wertebereich 0 bis 32.767
Bemerkung Mindestzeit in Millisekunden für Input2 > LevelOn

Parameter 4 Bezeichnung LevelOff
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis 32.767
Bemerkung Schwelle für Ausschalterkennung

Parameter 5 Bezeichnung DelayOff
Wertebereich 0 bis 32.767
Bemerkung Mindestzeit in Millisekunden für Input2 < LevelOff

Parameter 6 Bezeichnung Timeout
Wertebereich 0 bis 32.767
Bemerkung Nur relevant für Mode = 5, 6

Nach Einschalten des Ausgangs wird dieser spätestens nach 
Timeout Millisekunden wieder ausgeschaltet.

LevelOn

Input1

Output

Time

LevelOff

Input2

DelayOffDelayOn

1

0

1

0

 

Beispiel: Mode 1

9
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SWITCH DELAY
Beschreibung

Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung oder Kombination 
aus beidem.

Einschaltverzögerung:    sobald der Eingang >= Threshold 
für mindestens SwitchOnDelay 
Millisekunden ist, wird der Ausgang auf 
OnOutputValue gesetzt.

Ausschaltverzögerung:    sobald der Eingang < Threshold 
für mindestens SwitchOffDelay 
Millisekunden ist, wird der Ausgang auf 
OffOutputValue gesetzt.

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung SwitchOnDelay
Wertebereich 0 bis 32.767
Bemerkung Zeit in Millisekunden für Einschaltverzögerung

Parameter 2 Bezeichnung SwitchOffDelay
Wertebereich 0 bis 32.767
Bemerkung Zeit in Millisekunden für Ausschaltverzögerung

Parameter 3 Bezeichnung Threshold
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Grenzwert für Vergleich mit Eingangssignal

Parameter 4 Bezeichnung OffOutputValue
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Standardausgangswert des Monoflops

Parameter 5 Bezeichnung OnOutputValue
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Ausgangswert, solange das Monoflop aktiv ist

Parameter 6 Bezeichnung TimeScale
Wertebereich 0 bis 32.767
Bemerkung Multiplikator für Parameter 1 (Time), falls der Wertebereich des 

Parameter 1 nicht ausreicht.
 
TimeScale = 0: Parameter 1 bleibt unverändert
TimeScale > 0:  der tatsächliche Time-Wert wird mit TimeScale 

multipliziert

Time

Output

Input1

DelayOffDelayOn

Threshold

OnOutputValue

OffOutputValue

10
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LOWPASS
Beschreibung

Realisierung eines Verzögerungsgliedes durch einen Tiefpass mit einstellbarer Zeit.

 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 16 Bit unsigned    0 bis +65.535
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 16 Bit unsigned    0 bis +65.535
Bemerkung

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung TimeConstant
Wertebereich 0 bis 32.767
Bemerkung Zeit in Millisekunden

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

In1 = 100%

In1 = 0%

Time

Output

Input1

Für diese Sprungantwort gilt 
allgemein: 
 
Output = Input1 * e-t/ TimeConstant

t = TimeConstant

Out = 0,37*In1

Out = In1

Out = 0

In1 = 100%

In1 = 0%

Time

Output

Input1

Für diese Sprungantwort gilt 
allgemein: 
 
Output = Input1 * (1-e-t/ TimeConstant)

t = TimeConstant

Out = 0,63*In1

Out = In1

Out = 0

11
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CHARACTERISTIC CURVE
Beschreibung

Das Eingangssignal wird über eine 
vordefinierte Kennlinie umgerechnet. 
Die Kennlinie besteht aus maximal 
31 Stützstellen (Index von 0 bis 30). 
Die X-Werte der Stützstellen müssen 
aufsteigend sein. Zwischen zwei 
Stützstellen wird linear interpoliert. 

Liegt der Eingangswert unterhalb des 
kleinsten X-Wertes oder oberhalb des 
größten X-Wertes, so wird der jeweils 
erste oder letzte zugehörige Y-Wert 
zurückgegeben.

Output = Curve(Input1)

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung CurveID
Wertebereich 0 bis 32.767
Bemerkung ID der Kennlinie, die verwendet werden soll. Die entsprechenden 

Stützpunkte werden für verschiedene Kennlinien gesondert 
definiert und abgelegt. Die maximale Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Kennlinien ist vom verwendeten Modultyp abhängig.

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Anlegen einer Characteristic Curve 

Characteristic Curves werden im gleichnamigen Tab der Configuration angelegt. Mit einem Rechtsklick in den 
leeren Tab und Auswahl von Add Record wird ein neuer Curve-Eintrag angelegt. 

CurveID Mit der ID referenzieren Functionblocks auf die Characteristic Curve. 
Point Count  Anzahl der Wertepaare, mit denen der Kurvenverlauf definiert wird. Point Count 

limitiert die dargestellten Wertepaare nicht. Es werden immer alle 31 angezeigt.
X- und Y-Werte Angabe der Wertepaare zur Definition des Kurvenverlaufs.

100

Input1

700

200

300

400

500

600

0 128 256 384 512 640 768

P3

896

CurveID = 1 
PointCount = 6 

P0 P1 P2 P3 P4 P5
X 128 256 384 512 640 768
Y 200 300 500 450 300 700

 
Beispielwerte: 

Input1 50 192 320 724 768 800
Output 200 250 400 500 700 700

P2

P1

P0

P4

P5

Output
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CHARACTERISTIC CURVE WITH LIMIT
Beschreibung

Das Eingangssignal wird über eine 
vordefinierte Kennlinie umgerechnet. 
Die Kennlinie besteht aus maximal 
31 Stützstellen (Index von 0 bis 30). 
Die X-Werte der Stützstellen müssen 
aufsteigend sein. Zwischen zwei 
Stützstellen wird linear interpoliert. 

Liegt der Eingangswert unterhalb des 
kleinsten X-Wertes, so wird der Wert 
LowErrorValue zurückgegeben.
Liegt der Eingangswert oberhalb des 
größten X-Wertes, so wird der Wert 
HighErrorValue zurückgegeben.
Output = Curve(Input1)

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung CurveID
Wertebereich 0 bis 32.767
Bemerkung ID der Kennlinie, die verwendet werden soll. Die entsprechenden 

Stützpunkte werden für verschiedene Kennlinien gesondert 
definiert und abgelegt. Die maximale Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Kennlinien ist vom verwendeten Modultyp abhängig.

Parameter 2 Bezeichnung LowErrorValue
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Rückgabewert bei Unterschreitung des kleinsten durch die 

Characteristic Curve definierten Eingangswertes
Parameter 3 Bezeichnung HighErrorValue

Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Rückgabewert bei Überschreitung des größten durch die 

Characteristic Curve definierten Eingangswertes
Parameter 4 Bezeichnung

Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Anlegen einer Characteristic Curve 

Characteristic Curves werden im gleichnamigen Tab der Configuration angelegt. Mit einem Rechtsklick in den 
leeren Tab und Auswahl von Add Record wird ein neuer Curve-Eintrag angelegt. 

CurveID Mit der ID referenzieren Functionblocks auf die Characteristic Curve. 
Point Count  Anzahl der Wertepaare, mit denen der Kurvenverlauf definiert wird. Point Count 

limitiert die dargestellten Wertepaare nicht. Es werden immer alle 31 angezeigt.
X- und Y-Werte Angabe der Wertepaare zur Definition des Kurvenverlaufs.

H
ig

h
E

rr
o

rV
al

u
e

100

Lo
w

E
rr

o
rV
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u

e

Input1

700

200

300

400

500

600

0 128 256 384 512 640 768

P3

896

CurveID = 1 
PointCount = 6
LowErrorValue = 25
HighErrorValue = 714 
 

P0 P1 P2 P3 P4 P5
X 128 256 384 512 640 768
Y 200 300 500 450 300 700

 
Beispielwerte: 

Input1 50 192 320 724 768 800
Output 25 250 400 500 700 714

P2

P1

P0

P4

P5

Output
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CHARACTERISTIC MAP
Beschreibung

Das Eingangssignal wird über eine vordefinierte Fläche umgerechnet, die aus einer Liste von Kennlinien 
zusammengesetzt ist. Alle beteiligten Kennlinien müssen aus der gleichen Anzahl von Stützstellen bestehen. 
Die einzelnen Kennlinien können aus bis zu 30 Stützstellen bestehen (Index von 1 bis 30).

Der Wert von x[0] (Index = 0) definiert den Z-Achsen-Abschnitt der jeweiligen Kennlinie. Der Wert von y[0] 
hat keine Bedeutung. Die IDs der Kennlinien müssen aufsteigend sein. Die X-Werte der Stützstellen müssen 
aufsteigend sein. 

Zwischen zwei Stützstellen wird sowohl in X-Richtung als auch in Z-Richtung linear interpoliert. 

Output = Map(Input1, Input2)

 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung X-Wert

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Z-Wert

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Y-Wert

Input1

Output

100 200 300 400 500 600 700

100

200

300

400

500

600

700

P1

P2

P3

P4 P5 P6

P7

Input1
CurveID = 0; Input2 = 0

200

400

600

100 200 300 400 500 600 700

Input2

Beispiel Characteristic Map mit 8 Kennlinien 
 
1. Kennlinie: CurveID = 0; PointCount = 8 

P0 (Z) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Input1 (X) 0 100 200 300 400 500 600 700

Output (Y) 0 100 150 300 350 350 350 400

Beispielwerte für Input2 = 0: 

Input1 (X) 0 100 250 700 800
Input2 (Z) 0 0 0 0 0

Output (Y) 100 100 225 400 400

Beispielwerte für Input1 = 350: 

Input1 (X) 350 350 350 350 350 350
Input2 (Z) 0 100 350 400 700 800

Output (Y) 325 350 425 450 475 475
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Parameter

Parameter 1 Bezeichnung StartCurveID
Wertebereich 0 bis 32.767
Bemerkung Erste Kennlinie, die die Fläche beschreibt

Parameter 2 Bezeichnung NumberOfCurves
Wertebereich 0 bis 32.767
Bemerkung Anzahl der Kennlinien, die eine Fläche bilden

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Anlegen einer Characteristic Curve 

Characteristic Curves werden im gleichnamigen Tab der Configuration angelegt. Mit einem Rechtsklick in den 
leeren Tab und Auswahl von Add Record wird ein neuer Curve-Eintrag angelegt. 

CurveID Mit der ID referenzieren Functionblocks auf die Characteristic Curve. 
Point Count  Anzahl der Wertepaare, mit denen der Kurvenverlauf definiert wird. Point Count 

limitiert die dargestellten Wertepaare nicht. Es werden immer alle 31 angezeigt.
X- und Y-Werte Angabe der Wertepaare zur Definition des Kurvenverlaufs.
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CHARACTERISTIC MAP WITH LIMIT
Beschreibung

Das Eingangssignal wird über eine vordefinierte Fläche umgerechnet, die aus einer Liste von Kennlinien 
zusammengesetzt ist. Alle beteiligten Kennlinien müssen aus der gleichen Anzahl von Stützstellen bestehen. 
Die einzelnen Kennlinien können aus bis zu 30 Stützstellen bestehen (Index von 1 bis 30).

Der Wert von x[0] (Index = 0) definiert den Z-Achsen-Abschnitt der jeweiligen Kennlinie. Die IDs der Kennlinien 
müssen aufsteigend sein. Die X-Werte der Stützstellen müssen aufsteigend sein. Zwischen zwei Stützstellen 
sowohl in X-Richtung als auch in Z-Richtung wird linear interpoliert.
 
Liegen Input1 (X) oder Input2 (Z) außerhalb der Fläche, die durch die Kennlinien bestimmt wird, werden die 
durch Parameter 3 bis 6 definierten ErrorValues zurück gegeben. Falls beide Eingänge außerhalb der Fläche 
liegen, ist entweder Parameter 3 oder 4 maßgebend. 

Output = Map(Input1, Input2)

 

Eingänge / Ausgänge 

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung X-Wert

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Z-Wert

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Y-Wert

 

Beispiel Characteristic Map mit 8 Kennlinien 
 
1. Kennlinie: CurveID = 0; PointCount = 8 

P0 (Z) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Input1 (X) 0 100 200 300 400 500 600 700

Output (Y) 0 100 150 300 350 350 350 400
 
 
Beispielwerte mit den Parametern: 
LowErrorValue1 = 115 
HighErrorValue1 = 980 
LowErrorValue2 = 20 
HighErrorValue2 = 740

 

Input1 (X) 0 100 250 700 800
Input2 (Z) 0 0 0 0 0

Output (Y) 115 100 225 400 980

Input1 (X) 350 350 350 350 350
Input2 (Z) -50 0 400 700 800

Output (Y) 20 325 450 475 740

Input1 (X) 0 100 100 800 800
Input2 (Z) -50 -50 800 800 -50

Output (Y) 115 20 740 980 980

Output

100

200

300

400

500

600

700

P1

P7

Input1
LowErrorValue1 HighErrorValue1

HighErrorValue2

LowErrorValue2

Input2
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Parameter

Parameter 1 Bezeichnung StartCurveID
Wertebereich 0 bis 32.767
Bemerkung Erste Kennlinie, die die Fläche beschreibt

Parameter 2 Bezeichnung NumberOfCurves
Wertebereich 0 bis 32.767
Bemerkung Anzahl der Kennlinien, die eine Fläche bilden 

Parameter 3 Bezeichnung LowErrorValue1
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Rückgabewert, wenn Input1 den minimalen Wert unterschreitet

Parameter 4 Bezeichnung HighErrorValue1
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Rückgabewert, wenn Input1 den maximalen Wert überschreitet

Parameter 5 Bezeichnung LowErrorValue2
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Rückgabewert, wenn Input2 den minimalen Wert unterschreitet

Parameter 6 Bezeichnung HighErrorValue2
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Rückgabewert, wenn Input2 den maximalen Wert überschreitet

Anlegen einer Characteristic Curve 

Characteristic Curves werden im gleichnamigen Tab der Configuration angelegt. Mit einem Rechtsklick in den 
leeren Tab und Auswahl von Add Record wird ein neuer Curve-Eintrag angelegt. 

CurveID Mit der ID referenzieren Functionblocks auf die Characteristic Curve. 
Point Count  Anzahl der Wertepaare, mit denen der Kurvenverlauf definiert wird. Point Count 

limitiert die dargestellten Wertepaare nicht. Es werden immer alle 31 angezeigt.
X- und Y-Werte Angabe der Wertepaare zur Definition des Kurvenverlaufs.

17



Copyright © 2020 PEAK-System Technik GmbH

PPCAN-Editor 2 - Referenz: Function Blocks - Small Map 

P
P
C
A
N
-
E
d
i
t
o
r
 
 
F
u
n
c
t
i
o
n
 
B
l
o
c
k
s

SMALL MAP
Beschreibung

Die beiden Eingänge geben eine Position innerhalb eines Rasters von 12 Feldern an. Die Rückgabewerte der 
Felder sind durch vorgegebene Belegungstabellen (wählbar durch MapIndex) festgelegt.

Output = f(Input1, Input2)

Input1 bestimmt die X-Position im Raster, Input2 die Y-Position. Die entsprechenden Grenzwerte bilden die 
Bereiche (siehe Abbildung). 

 

Eingänge / Ausgänge 

Input1 Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Input2 Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Output Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung X1
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Grenzwert X1

Parameter 2 Bezeichnung X2
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Grenzwert X2

Parameter 3 Bezeichnung X3
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Grenzwert X3

Parameter 4 Bezeichnung Y1
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Grenzwert Y1

Parameter 5 Bezeichnung Y2
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Grenzwert Y2

Parameter 6 Bezeichnung MapIndex
Wertebereich 0, 1, 2
Bemerkung Legt fest, welcher vordefnierte Raster verwendet wird

Out=0

MapIndex = 0

Out=1

Out=2

Out=3

Out=4

Out=5

Out=6

Out=7 Out=8 Out=9 Out=10

Out=11

X1 X2 X3

Y2

Y1

Input2

Input1

Out=0

MapIndex = 2

Out=1

Out=2

Out=3

Out=4

Out=5

Out=6

Out=7

Out=8

Out=9

Out=10

Out=11

Weitere Maps:
MapIndex = 1

Out=0 Out=1 Out=2 Out=3

Out=4 Out=5 Out=6 Out=7

Out=8 Out=9 Out=10 Out=11

Beispiele für MapIndex = 0:

 wenn X1 > Input1 > X2 und Input2 < Y2 dann ist der Output = 2 

 wenn X2 > Input1 > X3 und Y1 < Input2 < Y2 dann ist der Output = 9 

 wenn Input1 > X3 und Input2 > Y1 dann ist der Output = 5

18
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RAMP COUNTER
Beschreibung

Zähler zählt mit jedem Funktionsaufruf um einen Schritt weiter 
von LowerLimit bis UpperLimit und beginnt dann wieder bei 
LowerLimit.

Output  = Output + Step
Step  = 1, wenn UpperLimit > LowerLimit
Step  = -1, wenn UpperLimit < LowerLimit 
 
Die Zählgeschwindigkeit ist abhängig von der Cycle Time, die 
für den Funktionsblock eingestellt ist. 

 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung LowerLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Anfangswert des Zählers

Parameter 2 Bezeichnung UpperLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Endwert des Zählers

Parameter 3 Bezeichnung StartValue
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Anfangswert des Zählers. Dies ist der erste Rückgabewert der 

Funktion.
Parameter 4 Bezeichnung

Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Time

Step = -1

LowerLimit

UpperLimit

Output

Time

Step = 1

UpperLimit

LowerLimit

Output
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COUNTER WITH CLOCK 
AND RELOAD INPUT
Beschreibung

Zähler für Flanken an Input1. Abhängig von dem Parameter EdgeDetectionMode werden positive, negative 
oder beide Flanken gezählt. Der Zähler zählt von StartValue bis EndValue in der vorgegebenen Richtung 
(Direction). Sobald Input2 = 1, wird der Zähler auf Reload-Value gesetzt.

Der Zähler ist rein Software-implementiert. Das Zählersignal muss mindestens für die Dauer der 
Aufrufperiode des Funktionsblocks stabil auf einem Pegel stehenbleiben, damit die Flanken richtig erkannt 
werden.

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung ReloadValue
Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Zähler wird bei einer 1 an Input2 mit diesem Wert geladen.

Parameter 2 Bezeichnung StartValue
Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Anfangswert des Zählers 

Parameter 3 Bezeichnung EndValue
Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Endwert des Zählers. Beim nächsten Zählimpuls ist der 

Zählerstand wieder StartValue.
Parameter 4 Bezeichnung Direction

Wertebereich 0, 1
Bemerkung 0: dekrementell, 1: inkrementell

Parameter 5 Bezeichnung EdgeDetectionMode
Wertebereich 0, 1, 2
Bemerkung 0: nur positive Flanken an Input1 zählen

1: nur negative Flanken an Input1 zählen
2: beide Flanken an Input1 zählen

Parameter 6 Bezeichnung Reserved
Wertebereich 0
Bemerkung Parameter ist zur Zeit unbenutzt, muss für Kompatiblität zu 

zukünftigungen Erweiterungen auf 0 gesetzt werden.
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PI ELEMENT
Beschreibung

Einfacher PI-Regler mit Sollwert- und Istwert-Eingängen

I = I + (Input1 - Input2) * kI
Output = (Input1 - Input2) * kP + I 

Der Ausgang wird auf den Werteberech zwischen „LowerLimit“ und „UpperLimit“ begrenzt. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Sollwert

Input2 Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Istwert

Output Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung kP
Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung Multiplikator für Eingangsdifferenz, proportionaler Anteil

Parameter 2 Bezeichnung kI
Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung Multiplikator für Eingangsdifferenz, integraler Anteil

Parameter 3 Bezeichnung LowerLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Unterer Grenzwert für den Output

Parameter 4 Bezeichnung UpperLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Oberer Grenzwert für den Output

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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PIDT1 ELEMENT
Beschreibung

PIDT1-Regler

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich -1024 bis +1023
Bemerkung Input1 ist der Reglereingang. Es wird hier die Differenz aus Istwert 

und Sollwert erwartet. Für die Differenzberechnung kann der 
spezielle Funktionsblock „Difference“ verwendet werden.

Input2 Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Wird zum Ausgangswert des PIDT1-Reglers addiert.

Output Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Reglerausgang

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung P
Wertebereich Fixpoint 16.16    -32768,0000 bis +32767,9999
Bemerkung

Parameter 2 Bezeichnung I
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung D
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung T1
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Zeitkonstante

Parameter 5 Bezeichnung LowerLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Untere Begrenzung des Reglerausgangs

Parameter 6 Bezeichnung UpperLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Obere Begrenzung des Reglerausgangs

PDT1-control

+

0

Input2

Output

Precontrol

I-control

within limit

+

+
ln 1

Input1
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DIFFERENCE
Beschreibung

Hilfsfunktionsblock zum PIDT1-Regler für die Berechnung der 
Differenz von Sollwert und Istwert.

Beide Eingangswerte können unabhängig per Scale und Offset 
umgerechnet werden, um Soll- und Istwert auf eine vergleichbare 
Basis zu bringen. 

Liegt die Differenz innerhalb der vorgegebenen Grenzen 
PositiveDeviation und NegativeDeviation, wird 0 zurückgegeben, 
andernfalls wird die Differenz zurückgegeben.

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Sollwert

Input2 Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Istwert

Output Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Eingangssignal 1 für PIDT1-Regler

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung Scale1
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Für Input1

Parameter 2 Bezeichnung Offset1
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Für Input1

Parameter 3 Bezeichnung Scale2
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Für Input2

Parameter 4 Bezeichnung Offset2
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Für Input2

Parameter 5 Bezeichnung PositiveDeviation
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung NegativeDeviation
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

|u| <= 2*Par3 
+Par4

*Par1 
+Par2

+

-

0
Input1

Input2

Output

Par5; Par6
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MATH FUNCTION
Beschreibung

Sammlung verschiedener mathematischer und logischer Funktionen. Die gewünschte Funktion oder 
Operation wird über Parameter 1 festgelegt.

Die Beschreibung der Funktionen und Operationen finden Sie im Anschluss an die Beschreibung der 
Funktionsblöcke. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich abhängig von der gewählten Funktion oder Operation
Bemerkung

Input2 Wertebereich abhängig von der gewählten Funktion oder Operation
Bemerkung

Output Wertebereich abhängig von der gewählten Funktion oder Operation
Bemerkung

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung Function/operation
Wertebereich
Bemerkung Die Math-Function wird mit diesem Parameter aus einer Textliste 

ausgewählt. Es muss keine Nummer eingegeben werden.
Parameter 2 Bezeichnung abhängig von der gewählten Funktion oder Operation

Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung abhängig von der gewählten Funktion oder Operation
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung abhängig von der gewählten Funktion oder Operation
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung abhängig von der gewählten Funktion oder Operation
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung abhängig von der gewählten Funktion oder Operation
Wertebereich
Bemerkung
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BINARY FIELD
Beschreibung

Setzt eine Folge von digitalen Informationen zu einem Binärwert zusammen. Hinweis: IONumberStart + 
NumberOfInputs darf nicht größer als 255 sein.

Beispiel:   Digitale Eingänge 3, 4, 5 und 6 bilden einen zusammengehörigen 4-Bit-Wert. 
Output = DIN3 * 1 + DIN4 * 2 + DIN5 * 4 + DIN6 * 8: 
IONumberStart  = 3 
NumberOfInputs = 4 
IOFunction = $80 

32 Bit-Variablen und Analoge Eingänge können ebenfalls verwendet werden. Wenn deren Inhalt != 0 ist, gilt 
der Wert als logisch 1.

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit 
Bemerkung

Parameter

Parameter 1 Bezeichnung IONumberStart
Wertebereich 0 bis 255
Bemerkung

Parameter 2 Bezeichnung NumberOfInputs
Wertebereich 0 bis 32
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung IOFunction
Wertebereich $00 bis $FF
Bemerkung Angabe einer I/O-Funktion anhand deren Hexadezimalnummer 

(inkl. String-Zeichen „$“)
Parameter 4 Bezeichnung

Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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ADD
Beschreibung

Addition. Output = Input1 + Input2 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung 1. Summand

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung 2. Summand

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Summe

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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SUBTRACT
Beschreibung

Subtraktion. Output = Input1 - Input2
 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Minuend

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Subtrahend

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Differenz

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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MULTIPLY
Beschreibung

Multiplikation. Output = Input1 * Input2
 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung 1. Faktor

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung 2. Faktor

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Produkt

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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DIVIDE
Beschreibung

Division. Output = Input1 / Input2 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Dividend

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Divisor

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Quotient

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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POWER
Beschreibung

Output = Input1Input2 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Basis

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Exponent

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Potenz

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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LEFT SHIFT
Beschreibung

Variable Bitverschiebung nach links um Input2 Stellen 
(Multiplikation von Input1 mit 2Input2) 
 
Output = Input1 << Input2
 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 0 bis 31
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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RIGHT SHIFT
Beschreibung

Variable Bitverschiebung nach rechts um Input2 Stellen (Division von Input1 mit 2Input2)

Output = Input1 >> Input2
 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 0 bis 31
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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LEFT SHIFT CONST
Beschreibung

Bitverschiebung nach links um Digits Stellen (Multiplikation von Input1 mit 2Digits)

Output = Input1 << Digits 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung Digits
Wertebereich 0 bis 31
Bemerkung Anzahl der Positionen

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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RIGHT SHIFT CONST
Beschreibung

Bitverschiebung nach rechts um Digits Stellen (Division mit 2Digits)

Output = Input1 >> Digits 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung Digits
Wertebereich 0 bis 31
Bemerkung Anzahl der Positionen

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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NOT
Beschreibung

Invertierung aller Bits 
 
Output = NOT(Input1) 
 
Der Ausgangswert wird auf die angegebene Länge begrenzt. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung ResultLength
Wertebereich 0 bis 32
Bemerkung Begrenzung des Ergebnisses auf ResultLength Stellen. Wert 0 ist 

identisch mit 32, alle Bits vewenden.
Parameter 3 Bezeichnung

Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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OR
Beschreibung

Boolsche OR-Funktion

Output = Input1 OR Input2

Ausgangswert wird auf die angegebene Länge begrenzt. Input1 und Input2 können zusätzlich invertiert 
werden. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung ResultLength
Wertebereich 0 bis 32
Bemerkung Begrenzung des Ergebnisses auf ResultLength Stellen. Wert 0 ist 

identisch mit 32, alle Bits vewenden.
Parameter 3 Bezeichnung InvertInput1

Wertebereich 0, 1
Bemerkung 1: Input1 bitweise invertieren

Parameter 4 Bezeichnung InvertInput2
Wertebereich 0, 1 
Bemerkung 1: Input2 bitweise invertieren

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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NOR
Beschreibung

Boolsche NOR-Funktion

Output = Input1 NOR Input2

Ausgangswert wird auf die angegebene Länge begrenzt. Input1 und Input2 können zusätzlich invertiert 
werden.
 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung ResultLength
Wertebereich 0 bis 32
Bemerkung Begrenzung des Ergebnisses auf ResultLength Stellen. Wert 0 ist 

identisch mit 32, alle Bits vewenden.
Parameter 3 Bezeichnung InvertInput1

Wertebereich 0, 1
Bemerkung 1: Input1 bitweise invertieren

Parameter 4 Bezeichnung InvertInput2
Wertebereich 0, 1
Bemerkung 1: Input2 bitweise invertieren

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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AND
Beschreibung

Boolsche AND-Funktion

Output = Input1 AND Input2

Ausgangswert wird auf die angegebene Länge begrenzt. Input1 und Input2 können zusätzlich invertiert 
werden. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung ResultLength
Wertebereich 0 bis 32
Bemerkung Begrenzung des Ergebnisses auf ResultLength Stellen. Wert 0 ist 

identisch mit 32, alle Bits vewenden.
Parameter 3 Bezeichnung InvertInput1

Wertebereich 0, 1
Bemerkung 1: Input1 bitweise invertieren

Parameter 4 Bezeichnung InvertInput2
Wertebereich 0, 1
Bemerkung 1: Input2 bitweise invertieren

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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NAND
Beschreibung

Boolsche NAND-Funktion

Output = Input1 NAND Input2

Ausgangswert wird auf die angegebene Länge begrenzt. Input1 und Input2 können zusätzlich invertiert 
werden. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung ResultLength
Wertebereich 0 bis 32
Bemerkung Begrenzung des Ergebnisses auf ResultLength Stellen. Wert 0 ist 

identisch mit 32, alle Bits vewenden.
Parameter 3 Bezeichnung InvertInput1

Wertebereich 0, 1
Bemerkung 1: Input1 bitweise invertieren

Parameter 4 Bezeichnung InvertInput2
Wertebereich 0, 1
Bemerkung 1: Input2 bitweise invertieren

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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XOR
Beschreibung

Boolsche XOR-Funktion

Output = Input1 XOR Input2

Ausgangswert wird auf die angegebene Länge begrenzt. Input1 und Input2 können zusätzlich invertiert 
werden.
 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung ResultLength
Wertebereich 0 bis 32
Bemerkung Begrenzung des Ergebnisses auf ResultLength Stellen. Wert 0 ist 

identisch mit 32, alle Bits vewenden.
Parameter 3 Bezeichnung InvertInput1

Wertebereich 0, 1
Bemerkung 1: Input1 bitweise invertieren

Parameter 4 Bezeichnung InvertInput2
Wertebereich 0, 1
Bemerkung 1: Input2 bitweise invertieren

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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XNOR
Beschreibung

Boolsche XNOR-Funktion

Output = Input1 XNOR Input2

Ausgangswert wird auf die angegebene Länge begrenzt. Input1 und Input2 können zusätzlich invertiert 
werden. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung ResultLength
Wertebereich 0 bis 32
Bemerkung Begrenzung des Ergebnisses auf ResultLength Stellen. Wert 0 ist 

identisch mit 32, alle Bits vewenden.
Parameter 3 Bezeichnung InvertInput1

Wertebereich 0, 1
Bemerkung 1: Input1 bitweise invertieren

Parameter 4 Bezeichnung InvertInput2
Wertebereich 0, 1
Bemerkung 1: Input2 bitweise invertieren

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung



Copyright © 2020 PEAK-System Technik GmbH

PPCAN-Editor 2 - Referenz: Math Functions - Modulo 

P
P
C
A
N
-
E
d
i
t
o
r
 
 
M
a
t
h
 
F
u
n
c
t
i
o
n
s

42

MODULO
Beschreibung

Modulo-Funktion (Rest einer Division) 
 
Output = Input1 mod Input2 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Divident

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Divisor

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Rest

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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GREATER
Beschreibung

Vergleichsfunktion: Größer

Output = 1, wenn Input1 > Input2, andernfalls 0 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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LESS
Beschreibung

Vergleichsfunktion: Kleiner

Output = 1, wenn Input1 < Input2, andernfalls 0 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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EQUAL
Beschreibung

Vergleichsfunktion: Gleich

Output = 1, wenn Input1 = Input2, andernfalls 0 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung



Copyright © 2020 PEAK-System Technik GmbH

PPCAN-Editor 2 - Referenz: Math Functions - Greater or Equal 

P
P
C
A
N
-
E
d
i
t
o
r
 
 
M
a
t
h
 
F
u
n
c
t
i
o
n
s

46

GREATER OR EQUAL
Beschreibung

Vergleichsfunktion: Größer oder gleich

Output = 1, wenn Input1 >= Input2, andernfalls 0 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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LESS OR EQUAL
Beschreibung

Vergleichsfunktion: Kleiner oder gleich

Output = 1, wenn Input1 <= Input2, andernfalls 0
 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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NOT EQUAL
Beschreibung

Vergleichsfunktion: Ungleich

Output = 1, wenn Input1 <> Input2, andernfalls 0 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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OR CONST
Beschreibung

Boolsche OR-Funktion mit einer Konstanten als Vergleichswert

Output = Input1 OR CompareValue

Der Ausgangswert wird auf die angegebene Länge begrenzt. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung ResultLength
Wertebereich 0 bis 32
Bemerkung Begrenzung des Ergebnisses auf ResultLength Stellen. Wert 0 ist 

identisch mit 32, alle Bits vewenden.
Parameter 3 Bezeichnung CompareValue

Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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NOR CONST
Beschreibung

Boolsche NOR-Funktion mit einer Konstanten als Vergleichswert

Output = Input1 NOR CompareValue

Der Ausgangswert wird auf die angegebene Länge begrenzt. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung ResultLength
Wertebereich 0 bis 32
Bemerkung Begrenzung des Ergebnisses auf ResultLength Stellen. Wert 0 ist 

identisch mit 32, alle Bits vewenden.
Parameter 3 Bezeichnung CompareValue

Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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AND CONST
Beschreibung

Boolsche AND-Funktion mit einer Konstanten als Vergleichswert

Output = Input1 AND CompareValue

Der Ausgangswert wird auf die angegebene Länge begrenzt. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung ResultLength
Wertebereich 0 bis 32
Bemerkung Begrenzung des Ergebnisses auf ResultLength Stellen. Wert 0 ist 

identisch mit 32, alle Bits vewenden.
Parameter 3 Bezeichnung CompareValue

Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung



Copyright © 2020 PEAK-System Technik GmbH

PPCAN-Editor 2 - Referenz: Math Functions - NAND Const 

P
P
C
A
N
-
E
d
i
t
o
r
 
 
M
a
t
h
 
F
u
n
c
t
i
o
n
s

52

NAND CONST
Beschreibung

Boolsche NAND-Funktion mit einer Konstanten als Vergleichswert

Output = Input1 NAND CompareValue

Der Ausgangswert wird auf die angegebene Länge begrenzt. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung ResultLength
Wertebereich 0 bis 32
Bemerkung Begrenzung des Ergebnisses auf ResultLength Stellen. Wert 0 ist 

identisch mit 32, alle Bits vewenden.
Parameter 3 Bezeichnung CompareValue

Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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XOR CONST
Beschreibung

Boolsche XOR-Funktion mit einer Konstanten als Vergleichswert

Output = Input1 XOR CompareValue

Der Ausgangswert wird auf die angegebene Länge begrenzt.
 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung ResultLength
Wertebereich 0 bis 32
Bemerkung Begrenzung des Ergebnisses auf ResultLength Stellen. Wert 0 ist 

identisch mit 32, alle Bits vewenden.
Parameter 3 Bezeichnung CompareValue

Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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XNOR CONST
Beschreibung

Boolsche XNOR-Funktion mit einer Konstanten als Vergleichswert

Output = Input1 XNOR CompareValue

Der Ausgangswert wird auf die angegebene Länge begrenzt.
 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung ResultLength
Wertebereich 0 bis 32
Bemerkung Begrenzung des Ergebnisses auf ResultLength Stellen. Wert 0 ist 

identisch mit 32, alle Bits vewenden.
Parameter 3 Bezeichnung CompareValue

Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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MODULO CONST
Beschreibung

Modulo-Funktion (Rest einer Division) mit einer Konstanten als Divisor

Output = Input1 mod DivisorValue 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Divident

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung DivisorValue
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Divisor

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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IF GREATER
Beschreibung

Bedingte Ausführung von Funktionsblöcken: Größer

Output = 1, wenn Input1 > Input2, andernfalls 0

Wenn die Bedingung wahr ist, wird die in LinesPerformedIfTrue gegebene Anzahl folgender Funktionsblöcke 
aktiviert und somit ausgeführt, ansonsten deaktiviert.
 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung LinesPerformedIfTrue
Wertebereich 16 Bit signed    1 bis +32.767
Bemerkung Anzahl der folgenden Funktionsblöcke, die in Abhängigkeit der 

Bedingung ausgeführt werden.
Parameter 6 Bezeichnung

Wertebereich
Bemerkung
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IF LESS
Beschreibung

Bedingte Ausführung von Funktionsblöcken: Kleiner

Output = 1, wenn Input1 < Input2, andernfalls 0

Wenn die Bedingung wahr ist, wird die in LinesPerformedIfTrue gegebene Anzahl folgender Funktionsblöcke 
aktiviert und somit ausgeführt, ansonsten deaktiviert. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung LinesPerformedIfTrue
Wertebereich 16 Bit signed    1 bis +32.767
Bemerkung Anzahl der folgenden Funktionsblöcke, die in Abhängigkeit der 

Bedingung ausgeführt werden.
Parameter 6 Bezeichnung

Wertebereich
Bemerkung
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IF EQUAL
Beschreibung

Bedingte Ausführung von Funktionsblöcken: Gleich

Output = 1, wenn Input1 = Input2, andernfalls 0

Wenn die Bedingung wahr ist, wird die in LinesPerformedIfTrue gegebene Anzahl folgender Funktionsblöcke 
aktiviert und somit ausgeführt, ansonsten deaktiviert.
 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung LinesPerformedIfTrue
Wertebereich 16 Bit signed    1 bis +32.767
Bemerkung Anzahl der folgenden Funktionsblöcke, die in Abhängigkeit der 

Bedingung ausgeführt werden.
Parameter 6 Bezeichnung

Wertebereich
Bemerkung



Copyright © 2020 PEAK-System Technik GmbH

PPCAN-Editor 2 - Referenz: Math Functions - If Greater or Equal 

P
P
C
A
N
-
E
d
i
t
o
r
 
 
M
a
t
h
 
F
u
n
c
t
i
o
n
s

59

IF GREATER OR EQUAL
Beschreibung

Bedingte Ausführung von Funktionsblöcken: Größer oder gleich

Output = 1, wenn Input1 >= Input2, andernfalls 0

Wenn die Bedingung wahr ist, wird die in LinesPerformedIfTrue gegebene Anzahl folgender Funktionsblöcke 
aktiviert und somit ausgeführt, ansonsten deaktiviert. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung LinesPerformedIfTrue
Wertebereich 16 Bit signed    1 bis +32.767
Bemerkung Anzahl der folgenden Funktionsblöcke, die in Abhängigkeit der 

Bedingung ausgeführt werden.
Parameter 6 Bezeichnung

Wertebereich
Bemerkung
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IF LESS OR EQUAL
Beschreibung

Bedingte Ausführung von Funktionsblöcken: Kleiner oder gleich

Output = 1, wenn Input1 <= Input2, andernfalls 0

Wenn die Bedingung wahr ist, wird die in LinesPerformedIfTrue gegebene Anzahl folgender Funktionsblöcke 
aktiviert und somit ausgeführt, ansonsten deaktiviert. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung LinesPerformedIfTrue
Wertebereich 16 Bit signed    1 bis +32.767
Bemerkung Anzahl der folgenden Funktionsblöcke, die in Abhängigkeit der 

Bedingung ausgeführt werden.
Parameter 6 Bezeichnung

Wertebereich
Bemerkung
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IF NOT EQUAL
Beschreibung

Bedingte Ausführung von Funktionsblöcken: Ungleich

Output = 1, wenn Input1 <> Input2, andernfalls 0

Wenn die Bedingung wahr ist, wird die in LinesPerformedIfTrue gegebene Anzahl folgender Funktionsblöcke 
aktiviert und somit ausgeführt, ansonsten deaktiviert. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung LinesPerformedIfTrue
Wertebereich 16 Bit signed    1 bis +32.767
Bemerkung Anzahl der folgenden Funktionsblöcke, die in Abhängigkeit der 

Bedingung ausgeführt werden.
Parameter 6 Bezeichnung

Wertebereich
Bemerkung
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GREATER CONST
Beschreibung

Vergleich mit einer Konstanten: Größer

Output = 1, wenn Input1 > CompareValue, andernfalls 0 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung CompareValue
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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LESS CONST
Beschreibung

Vergleich mit einer Konstanten: Kleiner

Output = 1, wenn Input1 < CompareValue, andernfalls 0

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung CompareValue
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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EQUAL CONST
Beschreibung

Vergleich mit einer Konstanten: Gleich

Output = 1, wenn Input1 = CompareValue, andernfalls 0 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung CompareValue
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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WITHIN RANGE
Beschreibung

Vergleichsfunktion: Innerhalb eines Bereichs

Output = 1, wenn LowerLimit <= Input1 <= UpperLimit, andernfalls 0 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung LowerLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung UpperLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung



Copyright © 2020 PEAK-System Technik GmbH

PPCAN-Editor 2 - Referenz: Math Functions - Outside Range 

P
P
C
A
N
-
E
d
i
t
o
r
 
 
M
a
t
h
 
F
u
n
c
t
i
o
n
s

66

OUTSIDE RANGE
Beschreibung

Vergleichsfunktion: Außerhalb eines Bereichs

Output = 1, wenn Input1 < LowerLimit oder Input1 > UpperLimit, andernfalls 0 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung LowerLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung UpperLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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ABS
Beschreibung

Absolutwert

Output = Abs(Input1)

Positive Werte bleiben unverändert, negativen wird das Vorzeichen entfernt. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed   0 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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LIMIT
Beschreibung

Beschränkung des Eingangswertes auf einen Wertebereich

Output  = Input1, wenn LowerLimit <= Input1 <= UpperLimit
Output  = LowerLimit, wenn Input1 < LowerLimit
Output  = UpperLimit, wenn Input1 > UpperLimit 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung LowerLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung UpperLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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LIMIT SUM
Beschreibung

Beschränkung einer Summe auf einen Wertebereich

Summe = Input1 + Input2
Output  = Summe, wenn LowerLimit <= Summe <= UpperLimit
Output  = LowerLimit, wenn Summe < LowerLimit
Output  = UpperLimit, wenn Summe > UpperLimit
 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung LowerLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung UpperLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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ABS DIFFERENCE
Beschreibung

Absolutwert einer Differenz

Output = Abs(Input1 - Input2)

Positive Differenzen bleiben unverändert, negativen wird das Vorzeichen entfernt. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    0 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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LIMIT SUM FIXPOINT
Beschreibung

Beschränkung einer Summe auf einen Wertebereich

Summe = Input1 + Input2
Output = Summe, wenn LowerLimit <= Summe <= UpperLimit
Output = LowerLimit, wenn Summe < LowerLimit
Output = UpperLimit, wenn Summe > UpperLimit

Die Werte werden als Fixpoint-Zahl im Format 16.16 interpretiert (<16-Bit-Wert>.<1 / 16-Bit-Wert>) 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung

Input2 Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung

Output Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung LowerLimit
Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung UpperLimit
Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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MIN
Beschreibung

Gibt den kleineren von zwei Werten aus.

Output = Min(Input1, Input2) 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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MAX
Beschreibung

Gibt den größeren von zwei Werten aus.

Output = Max(Input1, Input2) 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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SQUARE
Beschreibung

Quadratfunktion

Output = Input12 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung  

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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POWER CONST
Beschreibung

Potenzierung mit einer Konstanten

Output = Input1Exponent 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung Basis

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung Exponent
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Potenz

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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E FUNCTION
Beschreibung

Exponentialfunktion mit der Eulerschen Zahl als Basis

Output = Scale1 * e(Input1 * Scale2)  

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung Scale1
Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung Skalierung der Potenz

Parameter 3 Bezeichnung Scale2
Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung Skalierung des Exponenten

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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LN FUNCTION
Beschreibung

Natürlicher Logarithmus (Eulersche Zahl als Basis)

Output = Scale1 * ln(Input1 * Scale2) 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung Scale1
Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung Skalierung des Logarithmus

Parameter 3 Bezeichnung Scale2
Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung Skalierung des Numerus

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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SIGN-DEPENDENT OFFSET
Beschreibung

Offset in Abhängigkeit des Vorzeichens

Input1 < 0: Output = Scale * Input1 + OffsetIfNeg
Input1 >= 0: Output = Scale * Input1 + OffsetIfPos 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung Scale
Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung OffsetIfPos
Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung Offset, wenn Input1 >= 0

Parameter 4 Bezeichnung OffsetIfNeg
Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung Offset, wenn Input1 < 0

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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DEAD ZONE
Beschreibung

Totzone

Output = 0, wenn LowerLimit < Input1 < UpperLimit
Output = Scale * (Input1 - LowerLimit), wenn Input1 <= LowerLimit
Output = Scale * (Input1 - UpperLimit), wenn Input1 >= UpperLimit 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung Scale
Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung Auf 1 setzen, wenn nicht benötigt.

Parameter 3 Bezeichnung LowerLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung UpperLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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RANDOM
Beschreibung

Zufallszahl aus einem Wertebereich

Output = Zufallszahl (>= MinValue und <= MaxValue) 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung MinValue
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Kleinster möglicher Wert der Zufallszahl

Parameter 3 Bezeichnung MaxValue
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Größter möglicher Wert der Zufallszahl

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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SCALE WITH LIMIT
Beschreibung

Umrechnung eines Eingangswertes mit Multiplikator und Offset, der Ausgang wird mit LowerLimit und 
UpperLimit begrenzt.

Var = Input1 * Scale + Offset
Output = Var, wenn LowerLimit <= Var <= UpperLimit
Output = LowerLimit, wenn Var < LowerLimit
Ouptut = UpperLimit, wenn Var > UpperLimit 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung Scale
Wertebereich Fixpoint 16.16    -32.768,0000 bis +32.767,9999
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung Offset
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung LowerLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Untere Begrenzung des Ausgangs

Parameter 5 Bezeichnung UpperLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung Obere Begrenzung des Ausgangs

Parameter 6 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung
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IF GREATER CONST
Beschreibung

Bedingte Ausführung von Funktionsblöcken: Größer als Konstante

Output = 1, wenn Input1 > CompareValue, andernfalls 0

Wenn die Bedingung wahr ist, wird die in LinesPerformedIfTrue gegebene Anzahl folgender Funktionsblöcke 
aktiviert und somit ausgeführt, ansonsten deaktiviert. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung CompareValue
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung LinesPerformedIfTrue
Wertebereich 16 Bit signed    1 bis +32.767
Bemerkung Anzahl der folgenden Funktionsblöcke, die in Abhängigkeit der 

Bedingung ausgeführt werden.
Parameter 6 Bezeichnung

Wertebereich
Bemerkung
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IF LESS CONST
Beschreibung

Bedingte Ausführung von Funktionsblöcken: Kleiner als Konstante

Output = 1, wenn Input1 < CompareValue, andernfalls 0

Wenn die Bedingung wahr ist, wird die in LinesPerformedIfTrue gegebene Anzahl folgender Funktionsblöcke 
aktiviert und somit ausgeführt, ansonsten deaktiviert. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung CompareValue
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung LinesPerformedIfTrue
Wertebereich 16 Bit signed    1 bis +32.767
Bemerkung Anzahl der folgenden Funktionsblöcke, die in Abhängigkeit der 

Bedingung ausgeführt werden.
Parameter 6 Bezeichnung

Wertebereich
Bemerkung
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IF EQUAL CONST
Beschreibung

Bedingte Ausführung von Funktionsblöcken: Gleich Konstante

Output = 1, wenn Input1 = CompareValue, andernfalls 0

Wenn die Bedingung wahr ist, wird die in LinesPerformedIfTrue gegebene Anzahl folgender Funktionsblöcke 
aktiviert und somit ausgeführt, ansonsten deaktiviert. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung CompareValue
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung LinesPerformedIfTrue
Wertebereich 16 Bit signed    1 bis +32.767
Bemerkung Anzahl der folgenden Funktionsblöcke, die in Abhängigkeit der 

Bedingung ausgeführt werden.
Parameter 6 Bezeichnung

Wertebereich
Bemerkung
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IF WITHIN RANGE
Beschreibung

Bedingte Ausführung von Funktionsblöcken: Innerhalb eines Bereichs

Output = 1, wenn LowerLimit <= Input1 <= UpperLimit, andernfalls 0

Wenn die Bedingung wahr ist, wird die in LinesPerformedIfTrue gegebene Anzahl folgender Funktionsblöcke 
aktiviert und somit ausgeführt, ansonsten deaktiviert. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung LowerLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung UpperLimit
Wertebereich 16 Bit signed    -32.768 bis +32.767
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung LinesPerformedIfTrue
Wertebereich 16 Bit signed    1 bis +32.767
Bemerkung Anzahl der folgenden Funktionsblöcke, die in Abhängigkeit der 

Bedingung ausgeführt werden.
Parameter 6 Bezeichnung

Wertebereich
Bemerkung



Copyright © 2020 PEAK-System Technik GmbH

PPCAN-Editor 2 - Referenz: Math Functions - If Outside Range 

P
P
C
A
N
-
E
d
i
t
o
r
 
 
M
a
t
h
 
F
u
n
c
t
i
o
n
s

86

IF OUTSIDE RANGE
Beschreibung

Bedingte Ausführung von Funktionsblöcken: Außerhalb eines Bereichs

Output = 1, wenn Input1 < LowerLimit oder Input1 > UpperLimit, andernfalls 0

Wenn die Bedingung wahr ist, wird die in LinesPerformedIfTrue gegebene Anzahl folgender Funktionsblöcke 
aktiviert und somit ausgeführt, ansonsten deaktiviert. 

Eingänge / Ausgänge

Input1 Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Input2 Wertebereich
Bemerkung

Output Wertebereich 0, 1
Bemerkung

Parameter

Parameter 2 Bezeichnung LowerLimit
Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter 3 Bezeichnung UpperLimit
Wertebereich 32 Bit signed    -2.147.483.648 bis +2.147.483.647
Bemerkung

Parameter 4 Bezeichnung
Wertebereich
Bemerkung

Parameter 5 Bezeichnung LinesPerformedIfTrue
Wertebereich 16 Bit signed    1 bis +32.767
Bemerkung Anzahl der folgenden Funktionsblöcke, die in Abhängigkeit der 

Bedingung ausgeführt werden.
Parameter 6 Bezeichnung

Wertebereich
Bemerkung
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ÜBERSICHT ZU I/O-FUNKTIONEN
Alle Ressourcen eines Moduls sind über eine Kombination aus I/O-Funktion und zugehöriger I/O-Nummer 
ansprechbar. Dabei stellt die I/O-Funktion eine Grundfunktionalität dar und die I/O-Nummer ein nummeriertes 
Element dieser Grundfunktion. Die in der Tabelle aufgeführten I/O-Funktionen stehen zur Verfügung. 

I/O-Funktion Beschreibung

00h DOut Level Digitaler Ausgang, Pegel
01h DOut Frequency Digitaler Ausgang, Frequenzsignal 

 
Erzeugt ein variables Frequenzsignal mit konfigurierbarem Tastverhältnis.

02h DOut Pulse Width Digitaler Ausgang, PWM-Signal, Angabe der Pulsweite in einer Zeiteinheit
03h DOut Ratio Digitaler Ausgang, PWM-Signal, Angabe des Tastverhältnisses in % 

 
Erzeugt ein PWM-Signal mit variablem Tastverhältnis und konfigurierbarer 
Frequenz.

10h AOut Level Analoger Ausgang
70h Special Out Diverse modulspezifische Ausgangsfunktionen
71h Special In/Out Diverse modulspezifische Funktionen, die sowohl Eingangs- als auch 

Ausgangsfunktionen haben können.
80h DIn Level Digitaler Eingang, Pegel
81h DIn Frequency Digitaler Eingang, Frequenzmessung
82h DIn Pulse Width Digitaler Eingang, PWM-Messung, Messung der Pulsweite in einer Zeiteinheit
83h DIn Ratio Digitaler Eingang, PWM-Messung, Messung des Tastverhältnisses in %
84h DIn UD Counter Digitaler Eingang, Zählerfunktion für Quadraturencoder (z. B. für Handbetrieb)
85h Fast UD Counter Digitaler Eingang, Zählerfunktion für Quadraturencoder (z. B. für Motorregelung)
88h Pull-Up/Down Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstand für Digitaleingänge aktivieren
90h AIn Level Analoger Eingang
91h Thermocouple Analoger Eingang, Thermoelement
98h Tau Zeitkonstante eines Software-Tiefpasses für einen Analogeingang
CCh Const Vordefinierte Konstanten für interne Berechnungen
CDh Positive Const Vordefinierte positive Konstanten von 0 bis 255
CEh Negative Const Vordefinierte negative Konstanten von 0 bis -255
EEh EEPROM Variable EEPROM-Variablen, werden automatisch im EEPROM abgelegt und stehen nach 

einem Powercycle wieder zur Verfügung
F0h Special In Diverse modulspezifische Eingangsfunktionen, die primär allgemeine und 

Statusinformation bieten.
FFh 32 Bit Variable 32-Bit-Variablen für interne Berechnungen

Beispiele:

Ihre Konfiguration soll den digitalen Ausgang Nummer 4 des Moduls beeinflussen. Dies erfolgt über die I/O-
Funktion 00h (digitaler Ausgang) zusammen mit der I/O-Nummer 4.

Es soll der Status des digitalen Eingangs Nummer 3 abgefragt werden. Dies erfolgt über die I/O-Funktion 80h 
(digitaler Eingang) zusammen mit der I/O-Nummer 3.
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Je nach Hardware stehen unterschiedliche Resourcen zur Verfügung. Die folgende Tabelle zeigt die 
Unterstützung der I/O-Funktionen für die verschiedenen Hardware-Platformen.

I/O Function ID PCAN-MIO (32 Bit) PCAN-Router Pro MU-Thermocouple  

Dout Level 00h
Dout Frequency 01h -
Dout Pulse Width 02h - - -
Dout Ratio 03h -
Aout Level 10h - -
Special Out 70h
Special In Out 71h - - -
Din Level 80h - -
Din Frequency 81h - -
Din Pulse Width 82h - - -
Din Ratio 83h - -
Din UpDown Counter 84h - - -
Fast UpDown Counter 85h - - -
Din Low Frequency 86h - -
PullUp/PullDown 88h - -
Ain Level 90h - -
ThermoCouple 91h - -
Tau 98h - -
Const CCh
Positive Const CDh
Negative Const CEh
EEPROM Variable EEh - - -
Special In F0h
Extensionboard F1h - -
32-bit Variable FFh
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