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Intended Use
The device establishes a physical connection between two 
segments of a CAN or CAN FD bus system, providing galvanic 
isolation of up to 5 kV. It is not designed to extend the length of 
the CAN bus.

Model Identification 

Part number Product name Product description

IPEH-004039 PCAN-Repeater 2 ports, push-in terminals, 
external switchable CAN ter-
mination, galv. isolation 5 kV

Mounting the Device

1.	 Make sure, that the device is not connected to power 
supply.

2.	 Hook the device onto the upper lip of the rail and push  
downwards (1).

3.	 Push the device towards the rail until it snaps into place (2).

Power Supply
Pin Allocation

Pin Data

Functional Earth

– Ground GND

+ 10–30 VDC

CAN Connector
Pin Allocation

Pin Data

Sh Shield (SHLD)

GND CAN GND (GND)

Low CAN low (L)

High CAN high (H)

The shield of the CAN connector is connected to the functional 
earth via a 4.7 nF capacitor and a 10 MOhm resistor in parallel  
(RC circuit). The functional earth of the device is connected to the 
DIN rail if the device is mounted to a DIN rail. The earth of the 
CAN connector (CAN-GND) is connected to the functional earth of 
the device via a 10 MOhm resistor.

NOTES
  �For best noise immunity, ground the shields of the 
CAN cables.

  �The pin allocation differs from the product 
IPEH-004038 PCAN-Repeater DR.

Technical Data
LEDs Power and 2 x CAN

CAN/CAN FD channels 2

CAN bus connectors Removable push-in spring connectors

CAN bit rates 14 kbit/s to 1 Mbit/s

CAN FD bit rates 14 kbit/s to 8 Mbit/s

CAN bus termination For each CAN/CAN FD channel; separately 
switchable by piano switches

CAN transceiver TCAN1044 or compatible

Galvanic isolation CAN-CAN and CAN-Power – at least 5 kV DC 
for 1 minute; CAN-Shield to Earth and Power 
to Earth – at least 2 kV DC for 1 minute

Power supply 10 to 30 VDC +-0 %

Power consumption < 1 W

Operating temperature -40 to +85°C / -40 to +185°F

Size 108 x 149 x 27 mm (length x height x width)

Net weight 135 g

Storage temperature -40 to +85°C / -40 to +185°F

Relative humidity 0 – 90%, non-condensing

Protection class IP20

Housing material PC ABS, UL 94 VO

Certification CE, FCC

Downloads and Documentation
Our landing page guides you in German, 
English, or French to the downloads and 
documentation of your new product. 

start.peak-system.com

CE Compliance
The product is in compliance with the  
Electromagnetic Compatibility Directive.  
The CE Declaration of Conformity is included 
in the product documentation.

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  
Operation is subject to the following two conditions:

•	 This device may not cause harmful interference.
•	 �This device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation. 

Product name	 PCAN-Repeater 
Responsible party	 HMS Industrial Networks Inc 
Phone	 +1 312 829 0601 
Address	� 35 E. Wacker Dr, Suite 1700 Chicago,  

IL 60601, USA 

Disposal and Recycling
You must dispose of this equipment properly 
according to local laws and regulations. 
Because this equipment contains electronic 
components, it must be disposed of separately 
from household waste. When this equipment 
reaches its end of life, contact local authorities 
to learn about disposal and recycling options, or 
return the equipment to PEAK-System. For more 
information, see www.peak-system.com.

Contact and Support
For questions and support, visit our forum or contact us  
Monday to Friday from 8:30 to 16:30 (CET).  

E-mail	 support.peak@hms-networks.com 
Forum	 forum.peak-system.com 
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General Safety

CAUTION
This equipment contains parts that can be  
damaged by electrostatic discharge (ESD). Use ESD 
prevention measures to avoid damage.

CAUTION
To avoid system damage, the equipment should be 
connected to ground.

CAUTION
If this equipment is used in a manner not specified 
by the manufacturer, the protection provided by the 
equipment may be impaired.

For Information in 
Other Languages
https://qr.hms-networks.com/Safety-Leaflet-IPEH-004039

JP

https://www.peak-system.com/Start.530.0.html?&L=1
https://forum.peak-system.com/


Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät stellt eine physikalische Verbindung zwischen zwei 
Segmenten eines CAN- oder CAN‑FD‑Bussystems her und bietet 
eine galvanische Trennung von bis zu 5 kV. Es ist nicht dafür 
vorgesehen, die Länge des CAN-Busses zu erweitern.

Modellerkennung 
Teilenummer Produktname Produktbeschreibung

IPEH-004039 PCAN-Repeater 2 Ports, Push‑In‑Klemmen, 
extern schaltbare CAN‑Termi-
nierung, galvanische Trennung 
5 kV

Gerät montieren

1.	 Sicherstellen, dass das Gerät nicht mit der Stromversorgung 
verbunden ist.

2.	 Das Gerät an der Oberkante der Schiene einhängen und  
nach unten drücken (1).

3.	 Das Gerät in Richtung Schiene drücken bis es einrastet (2).

Spannungsversorgung
Pinbelegung

Pin Daten

Funktionserde

– Masse GND

+ 10–30 VDC

CAN-Stecker
Pinbelegung

Pin Daten

Sh Shield (SHLD)

GND CAN GND (GND)

Low CAN-Low (L)

High CAN-High (H)

Der Schirm des CAN-Steckers ist über einen 4.7 nF-Kondensator 
und 10 MOhm-Widerstand parallel (RC-Glied) mit der 
Funktionserde verbunden. Die Funktionserde des Geräts ist 
mit der DIN-Schiene verbunden, wenn das Gerät auf einer DIN-
Schiene montiert ist. Die Masse des CAN-Steckers (CAN-GND) 
ist über einen 10 MOhm-Widerstand mit der Funktionserde des 
Geräts verbunden.

ANMERKUNGEN
�	 Um eine optimale Störfestigkeit zu erreichen, 
sollten die Abschirmungen der CAN-Kabel geerdet 
werden.

	 Die Pinbelegung underscheidet sich vom Produkt 
IPEH-004038 PCAN-Repeater DR.

Technische Daten
LEDs Power und 2 x CAN

CAN / CAN FD-Kanäle 2

CAN-Bus-Stecker Abnehmbare Push‑In‑Federstecker

CAN-Bitraten 14 kbit/s bis 1 Mbit/s

CAN FD-Bitraten 14 kbit/s bis 8 Mbit/s

CAN-Bus-Abschlusswi-
derstand

Für jeden CAN/CAN‑FD‑Kanal; separat schalt-
bar über DIP‑Schalter

CAN-Transceiver TCAN1044 oder kompatibel

Galvanische Trennung CAN-CAN und CAN-Power – mindestens 5 kV 
DC für 1 Minute; CAN-Shield zu Erde und Pow-
er zu Erde – mindestens 2 kV DC für 1 Minute

Spannungsversorgung 10 to 30 VDC +-0 %

Leistungsaufnahme < 1 W

Betriebstemperatur -40 bis +85°C / -40 bis +185°F

Abmessungen 108 x 149 x 27 mm (Länge x Höhe x Breite)

Nettogewicht 135 g

Lagerungstemperatur -40 bis +85°C / -40 bis +185°F

Relative Luftfeuch-
tigkeit

0 bis 90 %, nicht kondensierend

Schutzklasse IP20

Gehäusematerial PC ABS, UL 94 VO

Zertifizierung CE, FCC

Downloads und Dokumentation
Unsere Landingpage führt Sie auf Deutsch, 
Englisch oder Französisch zu den Downloads 
und zur Dokumentation Ihres neuen 
Produkts. 

start.peak-system.com

CE-Compliance
Das Produkt entspricht der Richtlinie 
hinsichtlich der elektromagnetischen 
Verträglichkeit.  
Die CE‑Konformitätserklärung ist in der 
Produktdokumentation enthalten.

FCC-Konformitätserklärung
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-
Vorschriften.  
Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

•	 Dieses Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
•	 �Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen 

aufnehmen, einschließlich Interferenzen, die einen 
unerwünschten Betrieb verursachen können. 

Produktname	 PCAN-Repeater 
Zuständige Stelle	 HMS Industrial Networks Inc 
Telefon	 +1 312 829 0601 
Adresse	� 35 E. Wacker Dr, Suite 1700 Chicago,  

IL 60601, USA 

Entsorgung und Recycling
Das Gerät muss gemäß den örtlichen Gesetzen 
und Regelungen entsorgt werden. Da dieses 
Gerät elektronische Komponenten enthält, muss 
es getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. 
Wenn dieses Gerät das Ende seiner Lebensdauer 
erreicht hat, wenden Sie sich an die örtlichen 
Behörden, um Informationen zu Entsorgungs- 
und Recyclingmöglichkeiten zu erhalten, oder 
senden Sie das Gerät an PEAK-Systems zurück. 
Weitere Informationen finden Sie unter  
www.peak-system.com.

Kontakt und Support
Bei Fragen und Support besuchen Sie unser Forum oder kontak-
tieren Sie uns Montag bis Freitag von 8:30 bis 16:30 Uhr (CET).  

E-mail	 support.peak@hms-networks.com 
Forum	 forum.peak-system.com 

© 2025 HMS Networks, Veröffentlichungsdatum: 2025-11-07, P/N: C000344 
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Allgemeine Sicherheit

VORSICHT
Dieses Gerät enthält Teile, die durch elektrostatische  
Entladung (ESD) beschädigt werden können. Ver-
wenden Sie ESD-Schutzmaßnahmen, um Schäden 
zu vermeiden.

VORSICHT
Um Systemschäden zu vermeiden, muss das Gerät 
geerdet werden.

VORSICHT
Wenn dieses Gerät in einer Weise verwendet wird, 
die nicht vom Hersteller angegeben ist, kann der 
Schutz, den das Gerät bietet, beeinträchtigt werden.

Zur Information in  
anderen Sprachen

https://qr.hms-networks.com/Safety-Leaflet-IPEH-004039

JP

https://www.peak-system.com/Start.530.0.html?&L=1
https://forum.peak-system.com/


Uso previsto
El dispositivo establece una conexión física entre dos segmentos 
de un sistema bus CAN o bus CAN FD, proporcionando un 
aislamiento galvánico de hasta 5 kV. No está diseñado para 
extender la longitud del bus CAN.

Identificación del modelo 
N.º pieza Nombre prod. Descripción del producto

IPEH-004039 Repetidor PCAN 2 puertos, terminales inserta-
bles, terminación CAN externa 
conmutable, aislamiento galv. 
de 5 kV

Montaje del dispositivo

1.	 Asegúrese de que el dispositivo no está conectado a la  
alimentación.

2.	 Enganche el dispositivo en el borde superior del riel y empuje  
hacia abajo (1).

3.	 Empuje el dispositivo hacia el carril hasta que encaje en su 
posición (2).

Fuente de alimentación
Asignación de pines

Pin Datos

Conexión a tierra funcional

– Tierra GND

+ 10–30 V CC

Conector CAN
Asignación de pines

Pin Datos

Sh Blindaje (SHLD)

GND CAN GND (GND)

Low CAN bajo (L)

High CAN alto (H)

El blindaje del conector CAN se conecta a la conexión a tierra 
funcional mediante un condensador de 4,7 nF y un resistor de 10 
MOhm en paralelo (circuito RC). La conexión a tierra funciona del 
dispositivo se conecta al riel DIN si el dispositivo está montado en 
un riel DIN. La conexión a tierra del conector CAN (CAN-GND) se 
conecta a la conexión a tierra funcional del dispositivo mediante 
un resistor de 10 MOhm.

NOTAS
�	 Para asegurar una mejor inmunidad al ruido, 

conecte a tierra los blindajes de los cables CAN.
	� La asignación de pines difiere del producto  

repetidor PCAN IPEH-004038 DR.

Datos técnicos
LED Alimentación y 2 x CAN

Canales CAN/CAN FD 2

Conectores bus CAN Conectores de resorte insertable

Tasa de bits CAN 14 kbit/s a 1 Mbit/s

Tasa de bits CAN FD 14 kbit/s a 8 Mbit/s

Terminación de bus CAN Para cada canal CAN/CAN FD; conmutable 
por separado mediante interruptores 
de piano

Transceptor CAN TCAN1044 o compatible

Aislamiento galvánico CAN-CAN y CAN-alimentación: al menos 
5 kV CC durante 1 minuto; blindaje CAN 
a tierra y alimentación a tierra: al menos 
2 kV CC durante 1 minuto

Fuente de alimentación 10-30 V CC +-0 %

Consumo de energía < 1 W

Temp. de funcionamiento -40 a +85 °C / -40 a +185 °F

Tamaño 108 x 149 x 27 mm (Lo. x Al. x An.)

Peso neto 135 g

Temp. de almacenamiento -40 a +85 °C / -40 a +185 °F

Humedad relativa 0 - 90 %, sin condensación

Clase de protección IP20

Material de la carcasa PC ABS, UL 94 VO

Certificación CE, FCC

Descargas y documentación
Nuestra página de inicio le guiará en 
alemán, inglés y francés hacia las descargas 
y la documentación de su nuevo producto. 

start.peak-system.com

Cumplimiento CE
El producto cumple la  
directiva de compatibilidad 
electromagnética.  
La declaración de conformidad CE se incluye 
en la documentación del producto.

Declaración de Cumplimiento FCC
Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas FCC.  
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

•	 Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
•	 �Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 

recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un 
funcionamiento no deseado. 

Nombre del producto	 Repetidor PCAN 
Parte responsable	 HMS Industrial Networks Inc 
Teléfono	 +1 312 829 0601 
Dirección	� 35 E. Wacker Dr, Suite 1700 Chicago,  

IL 60601, USA 

Eliminación y reciclaje
Debe eliminar este equipo correctamente de 
acuerdo con las leyes y normativas locales. 
Debido a que este equipo contiene componentes 
electrónicos, debe eliminarse por separado de 
la basura doméstica. Cuando este equipo llegue 
al final de su vida útil, póngase en contacto con 
las autoridades locales para informarse sobre las 
opciones de eliminación y reciclaje, o devuelva 
el equipo a Peak-System. Para más información, 
véase www.peak-system.com.

Contacto y asistencia
Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, visite nuestro foro 
o contáctenos de lunes a viernes, 8:30-16:30 h (CET).  

Correo electrónico	 support.peak@hms-networks.com 
Foro	 forum.peak-system.com 

© 2025 HMS Networks, fecha de publicación: 2025-11-07, P/N: C000344 
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Seguridad general

PRECAUCIÓN
Este equipo contiene piezas que pueden resultar  
dañadas por descargas electrostáticas (ESD). Utilice 
medidas de prevención de ESD para evitar que se 
produzcan daños.

PRECAUCIÓN
Para evitar que se produzcan daños en el sistema, el 
equipo debe estar conectado a tierra.

PRECAUCIÓN
Si este equipo se utiliza de una manera que no se 
haya especificado por el fabricante, puede verse 
afectada la protección proporcionada por el equipo.

Para consultar  
información en otros idiomas
https://qr.hms-networks.com/Safety-Leaflet-IPEH-004039

JP

https://www.peak-system.com/Start.530.0.html?&L=1
https://forum.peak-system.com/


Utilisation prévue
Le dispositif établit une connexion physique entre deux segments 
d'un système de bus CAN ou CAN FD, et offre ainsi une isolation 
galvanique allant jusqu'à 5 kV. Il n'est pas conçu pour accroître la 
longueur du bus CAN.

Identification du modèle 
Numéro de pièce Nom du produit Description du produit

IPEH-004039 Répéteur PCAN 2 ports, bornes poussoirs, 
terminaison CAN externe 
commutable, isolation galva-
nique 5 kV

Montage de l'appareil

1.	 Assurez-vous que l'appareil n'est pas branché 
à l'alimentation.

2.	 Accrochez le dispositif à la lèvre supérieure du rail et poussez  
vers le bas (1).

3.	 Poussez l’appareil vers le rail jusqu'à ce qu'il s'enclenche (2).

Alimentation électrique
Affectation des broches

Broche Données

Terre fonctionnelle

– Terre GND

+ 10–30 VDC

Connecteur CAN
Affectation des broches

Broche Données

Sh Blindage (SHLD)

GND CAN GND (GND)

Bas CAN bas (L)

Haut CAN haut (H)

Le blindage du connecteur CAN est relié à la terre fonctionnelle 
par un condensateur de 4,7 nF et une résistance de 10 MOhm 
en parallèle (circuit RC). La terre fonctionnelle de l'appareil est 
reliée au rail DIN si l'appareil est monté sur un rail DIN. La terre du 
connecteur CAN (CAN-GND) est reliée à la terre fonctionnelle de 
l'appareil par une résistance de 10 MOhm.

REMARQUES
�	 Pour une meilleure immunité au bruit, mettez à la 
terre les blindages des câbles CAN.

	� L'affectation des broches diffère de celle du  
produit IPEH-004038 PCAN-Repeater DR.

Caractéristiques techniques

LED Alimentation et 2 x CAN

Canaux CAN/CAN FD 2

Connecteurs de bus CAN Connecteurs poussoirs à ressort amovibles

Débits binaires CAN 14 kbit/s à 1 Mbit/s

Débits binaires CAN FD 14 kbit/s à 8 Mbit/s

Terminaison du bus CAN Pour chaque canal CAN/CAN FD ; commu-
tables séparément par des commutateurs 
piano

Émetteur-récepteur CAN TCAN1044 ou compatible

Isolation galvanique CAN-CAN et CAN-Alimentation - au moins 
5 kV DC pendant 1 minute ; CAN-Blindage à 
la terre et Alimentation à la terre - au moins 
2 kV DC pendant 1 minute

Alimentation électrique 10 à 30 VDC +-0 %

Consommation  
électrique

< 1 W

Température de  
fonctionnement

-40 à +85°C / -40 à +185°F

Taille 108 x 149 x 27 mm (lo. x ha. x la.)

Poids net 135 g

Température de stockage -40 à +85°C / -40 à +185°F

Humidité relative 0 - 90 %, sans condensation

Classe de protection IP20

Matériau du boîtier PC ABS, UL 94 VO

Certification CE, FCC

Téléchargements et documentation
Notre page d'accueil vous guide en 
allemand, anglais ou français vers les 
téléchargements et la documentation de 
votre nouveau produit. 

start.peak-system.com

Conformité CE
Le produit est conforme à la directive sur la 
compatibilité électromagnétique.  
La déclaration de conformité CE est incluse 
dans la documentation du produit.

Déclaration de conformité FCC
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles FCC.  
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

•	 Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
•	 �Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris 

les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement 
indésirable. 

Nom du produit	 Répéteur PCAN 
Responsable	 HMS Industrial Networks Inc 
Téléphone	 +1 312 829 0601 
Adresse	� 35 E. Wacker Dr, Suite 1700 Chicago,  

IL 60601, USA 

Élimination et recyclage
Vous devez éliminer cet équipement de 
manière appropriée, conformément aux lois et 
réglementations locales. Cet appareil contient 
des composants électroniques et doit donc être 
éliminé séparément des déchets ménagers. 
Lorsque cet équipement arrive en fin de vie, 
contactez les autorités locales pour connaître 
les possibilités d'élimination et de recyclage, ou 
renvoyez l'équipement à PEAK-System. Pour plus 
d'informations, voir www.peak-system.com.

Contact et assistance
Pour toute question ou assistance, visitez notre forum ou 
contactez-nous à l'adresse du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
(HEC).  

E-mail	 support.peak@hms-networks.com 
Forum	 forum.peak-system.com 

© 2025 HMS Networks, date de publication : 2025-11-07, P/N : C000344 
�PEAK-System Technik GmbH, Leydheckerstrasse 10, 64293 Darmstadt, Allemagne
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Sécurité générale
ATTENTION
Cet équipement contient des pièces qui peuvent 
être endommagées par une décharge électrosta-
tique (ESD). Prenez des mesures de prévention des 
décharges électrostatiques (ESD) pour éviter tout 
dommage.

ATTENTION
Pour éviter d'endommager le système, l'équipe-
ment doit être relié à la terre.

ATTENTION
Si cet équipement est utilisé d'une manière non 
spécifiée par le fabricant, la protection fournie par 
l'équipement peut être altérée.

Pour information  
dans d’autres langues
https://qr.hms-networks.com/Safety-Leaflet-IPEH-004039

JP

https://www.peak-system.com/Start.530.0.html?&L=1
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Uso previsto
Il dispositivo stabilisce una connessione fisica tra due segmenti di 
un sistema bus CAN o CAN FD, fornendo un isolamento galvanico 
fino a 5 kV. Non è progettato per estendere la lunghezza del bus 
CAN.

Identificazione del modello 
Codice articolo Nome prod. Descrizione del prodotto

IPEH-004039 Repeater PCAN 2 porte, terminali push-in, 
terminazione CAN esterna 
commutabile, isolamento 
galvanico 5 kV

Montaggio del dispositivo

1.	 Assicurarsi che il dispositivo non sia collegato all'alimentazione  
elettrica.

2.	 Agganciare il dispositivo al bordo superiore della guida di  
montaggio e spingere verso il basso (1).

3.	 Spingere il dispositivo verso la guida facendolo innestare in 
posizione (2).

Alimentazione elettrica
Funzione dei pin

Pin Funzione

Terra funzionale

– Terra GND

+ 10–30 V DC

Connettore CAN
Funzione dei pin

Pin Funzione

Sh Schermo (SHLD)

GND CAN GND (GND)

Low CAN low (L)

High CAN high (H)

Lo schermo del connettore CAN è collegato alla terra funzionale 
tramite un condensatore di 4,7 nF e una resistenza di 10 MΩ 
collegati in parallelo (circuito RC). Montandolo su una guida DIN, il 
dispositivo è collegato alla terra funzionale della guida DIN stessa. 
La terra del connettore CAN (CAN-GND) è collegata alla terra 
funzionale del dispositivo tramite una resistenza di 10 MΩ.

NOTE
	� Per ottenere la massima immunità ai disturbi, 

collegare a terra gli schermi dei cavi CAN.
	� L'allocazione dei pin differisce da quella del pro-

dotto IPEH-004038 PCAN-Repeater DR.

Dati tecnici
LED Power e 2 x CAN

Canali CAN/CAN FD 2

Connettori del bus CAN Connettori a molla push-in rimovibili

Velocità di trasm. CAN 14 kbit/s ... 1 Mbit/s

Velocità di trasm. CAN FD 14 kbit/s ... 8 Mbit/s

Terminale bus CAN Per ogni canale CAN/CAN FD; commuta-
zione separata tramite DIP a pianoforte

Ricetrasmettitore CAN TCAN1044 o compatibile

Isolamento galvanico CAN-CAN e CAN-alimentazione: minimo 
5 kV DC per 1 minuto; schermo CAN 
verso terra e alimentazione verso terra: 
minimo 2 kV DC per 1 minuto

Alimentazione elettrica 10 ... 30 VDC +-0 %

Potenza assorbita < 1 W

Temp. eserc. -40 ... +85°C / -40 ... +185°F

Dimensioni 108 x 149 x 27 mm (lu. x al. x la.)

Peso netto 135 g

Temp. immag. -40 ... +85°C / -40 ... +185°F

Umidità relativa 0 – 90%, senza formazione di condensa

Classe di protezione IP20

Materiale dell'alloggiamento PC ABS, UL 94 VO

Certificazione CE, FCC

Download e documentazione
La nostra landing page vi conduce in lingua 
tedesca, inglese o francese ai download 
e alla documentazione del vostro nuovo 
prodotto. 

start.peak-system.com

Conformità CE
Il prodotto è conforme alla direttiva sulla 
compatibilità elettromagnetica.  
La dichiarazione di conformità CE è inclusa 
nella documentazione del prodotto.

Dichiarazione di conformità FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC.  
Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

•	 Questo dispositivo non deve causare interferenze pericolose.
•	 �Questo dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza 

ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un 
funzionamento indesiderato. 

Nome del prodotto	 Repeater PCAN 
Società responsabile	 HMS Industrial Networks Inc 
Telefono	 +1 312 829 0601 
Indirizzo	� 35 E. Wacker Dr, Suite 1700 Chicago,  

IL 60601, USA 

Smaltimento e riciclaggio
Il dispositivo deve essere smaltito correttamente, 
in conformità alle leggi e alle normative locali. 
Poiché contiene componenti elettronici, questo 
dispositivo non deve essere smaltito insieme 
ai rifiuti domestici. Una volta raggiunta la fine 
del ciclo di vita del dispositivo, contattare le 
autorità locali per informazioni sulle opzioni di 
smaltimento e di riciclaggio, oppure restituire 
il dispositivo a PEAK-System. Per ulteriori 
informazioni visitare il sito  
www.peak-system.com.

Contatto e supporto
Per domande e assistenza, visitate il nostro forum oppure con-
tattateci dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30 (CET).

E-mail	 support.peak@hms-networks.com 
Forum	 forum.peak-system.com 
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Informazioni sulla sicurezza e sulla conformità
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Sicurezza generale

ATTENZIONE
Questo dispositivo contiene parti che possono esse-
re danneggiate dall'elettricità statica (ESD). Adottare 
misure di prevenzione ESD per evitare danni.

ATTENZIONE
Per evitare danni al sistema, il dispositivo deve 
essere collegato a terra.

ATTENZIONE
Se si utilizza questo dispositivo in modo diverso 
da quello specificato dal produttore, la protezione 
offerta dal dispositivo può essere compromessa.

Per informazioni  
in altre lingue

https://qr.hms-networks.com/Safety-Leaflet-IPEH-004039
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Avsedd användning
Enheten upprättar en fysisk anslutning mellan två segment i ett 
CAN- eller CAN FD-bussystem och ger galvanisk isolering på upp 
till 5 kV. Den är inte konstruerad för att utöka CAN-bussens längd.

Modellbeteckning 

Artikelnummer Produktnamn Produktbeskrivning

IPEH-004039 PCAN-relästation 2 portar, tryckplintar, extern 
omkopplingsbar CAN-termine-
ring, galv. isolering 5 kV

Montera enheten

1.	 Kontrollera att enheten inte är ansluten till elnätet. 

2.	 Haka fast enheten på den övre kanten på skenan och tryck  
nedåt (1).

3.	 Tryck enheten mot skenan tills den hakar fast (2).

Nätmatning
Stiftschema

Stift Data

Funktionsjord

– Jord GND

+ 10–30 VDC

CAN-uttag
Stiftschema

Stift Data

Sh Skärm (SHLD)

GND CAN GND (GND)

Low CAN low (L)

High CAN high (H)

CAN-uttagets skärmning är ansluten till funktionsjord via en 
kondensator på 4,7 nF och ett motstånd på 10 Mohm som är 
parallellanslutna (RC-krets). Enhetens funktionsjord är ansluten till 
DIN-skenan om enheten monteras på en DIN-skena. CAN-uttagets 
jordning (CAN-GND) är ansluten till enhetens funktionsjord via ett 
motstånd på 10 Mohm.

NOTES
�	 Jorda CAN-kablarnas skärmning för bättre stör-
ningsokänslighet.

	� Stifttilldelningen skiljer sig från produkten 
IPEH-004038 PCAN-Repeater DR.

Tekniska data
LED:ar ström och 2 st. CAN

CAN/CAN FD-kanaler 2

Anslutningar för CAN-
buss

Fjäderkontakter som trycks in, borttagbara

CAN-bithastighet 14 kbit/s till 1 Mbit/s

CAN FD-bithastigheter 14 kbit/s till 8 Mbit/s

CAN-bussterminator Varje CAN/CAN FD-kanal har en separat 
omkopplingsbar brytare

CAN-sändare/mottagare TCAN1044 eller kompatibel med sådan

Galvanisk isolering CAN-CAN och CAN-nät – minst 5 kV DC i 
1 minut; CAN-skärm till jord och nät till  
jord – minst 2 kV DC i 1 minut

Nätmatning 10 till 30 VDC +-0 %

Strömförbrukning < 1 W

Arbetstemperatur -40 till +85°C / -40 till +185°F

Storlek 108 x 149 x 27 mm (längd x höjd x bredd)

Nettovikt 135 g

Förvaringstemperatur -40 till +85°C / -40 till +185°F

Relativ luftfuktighet 0–90 %, ingen kondens

Kapslingsklass IP20

Höljesmaterial PC ABS, UL 94 VO

Godkännanden CE, FCC

Nedladdningar och dokumentation
Vår landningssida guidar dig på tyska, 
engelska eller franska till nedladdningar av 
och dokumentation för din nya produkt. 

start.peak-system.com

CE-överensstämmelse
Produkten uppfyller  
EMC-direktivet.  
CE-försäkran om överensstämmelse ingår i 
produktdokumentationen.

Försäkran om FCC-efterlevnad
Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-bestämmelserna.  
Följande två villkor gäller för användningen:

•	 Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar.
•	 �Den här enheten måste ta emot störningar, inklusive sådana 

som kan påverka användningen negativt. 

Produktnamn	 PCAN-relästation 
Ansvarig	 HMS Industrial Networks Inc 
Tfn	 +1 312 829 0601 
Adress	 �35 E. Wacker Dr, Suite 1700 Chicago,  

IL 60601, USA 

Avfallshantering och återvinning
Du måste avfallshantera den här utrustningen 
enligt gällande bestämmelser där du bor. 
Eftersom den här utrustningen innehåller 
elektroniska komponenter måste den 
källsorteras och får inte slängas som vanligt 
hushållsavfall. När utrustningen är uttjänt 
ska du kontakta lokala myndigheter för att få 
information om alternativ för avfallshantering 
och återvinning, eller returnera utrustningen till 
PEAK-System. För mer information, se 
www.peak-system.com.

Kontakt och support
För frågor och support, besök vårt forum eller kontakta oss  
måndag till fredag kl. 8.30-16.30 (CET).  

E-post	 support.peak@hms-networks.com 
Forum	 forum.peak-system.com 

© 2025 HMS Networks, Publiceringsdatum: 2025-11-07, P/N: C000344 
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Information om säkerhet och efterlevnad
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Allmän säkerhet

OBS
Utrustningen innehåller delar som kan skadas av 
elektrostatisk urladdning (ESD). Vidta ESD-skyddsåt-
gärder för att förhindra skador.

OBS
Jorda utrustningen för att förhindra skador.

OBS
Om den här utrustningen används på andra sätt 
än de som anges av tillverkaren kan skyddet som 
utrustningen ger påverkas negativt.

För information  
på andra språk

https://qr.hms-networks.com/Safety-Leaflet-IPEH-004039
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预期用途
该设备可在 CAN 或 CAN FD 总线系统的两个网段之间建立物理
连接，并提供高达 5 千伏的电气隔离。该设备并非为延长 CAN 
总线的传输距离而设计。

型号标识 
部件编号 产品名称 产品说明

IPEH-004039 PCAN-中继器 2 个端口，推入式端子，外
部可切换 CAN 终端，电气隔
离 5 千伏

安装设备

1.	 请确保设备未连接到电源。
2.	 将设备钩住导轨上唇，然后向下 

推动 (1)。
3.	 将设备推向导轨，直到卡入到位 (2)。

电源
引脚分配

引脚 数据
功能接地

– 接地 GND

+ 10–30 VDC

CAN 连接器
引脚分配

引脚 数据
Sh 屏蔽 (SHLD)
GND CAN GND(电线接地端)
Low CAN 低 (L)
High CAN 高 (H)

CAN 连接器的屏蔽通过 4.7 nF 电容器和 10 兆欧电阻并联  
（RC 电路）与功能接地相连。若设备安装在 DIN 导轨上，其功

能接地端会与 DIN 导轨相连。CAN 连接器的接地（CAN-GND）通
过一个 10 兆欧电阻与设备的功能接地相连。

备注
	� 为了获得最佳抗噪效果，请将 CAN 电缆的屏蔽

层接地。
	� 该款产品的引脚分配与型号为 IPEH-004038 的 

PCAN 中继器 DR 型存在差异。

技术数据
LED 电源和2个 CAN

CAN/CAN FD 信道 2

CAN 总线连接器 可拆卸的推入式弹簧连接器
CAN 比特率 14 kbit/s 至 1 Mbit/s

CAN FD 比特率 14 kbit/s 至 8 Mbit/s

CAN 总线终端 用于每个 CAN/CAN FD 信道；可通过钢琴式
开关单独切换

CAN 收发器 TCAN1044 或兼容的型号
电气隔离 CAN-CAN 和 CAN 电源： 至少 5 千伏直流 

1 分钟；CAN 屏蔽到接地和电源到接地： 至
少 2 千伏直流 1 分钟

电源 10 至 30 VDC +-0 %

耗电量 < 1 W

工作温度 -40 至 +85°C / -40 至 +185°F

尺寸 108 x 149 x 27 mm（长 x 高 x 宽）
净重 135 g

储藏温度 -40 至 +85°C / -40 至 +185°F

相对湿度 0 – 90%，无凝结
防护等级 IP20

外壳材料 PC ABS, UL 94 VO

认证 CE, FCC

下载与文档
我们的登录页支持德语、英语和法语三种
语言，可引导您获取新产品的下载资源与
文档资料。 

start.peak-system.com

符合 CE 标准
本产品符合 电磁兼容性指令。 
产品文档中已包含 CE 合规声明。

FCC 合规声明
本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。 
运行须满足以下两个条件：

•	 本设备不会造成有害干扰。
•	 �本设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致意外运

行的干扰。 

产品名称	 PCAN-中继器 
责任方	 HMS Industrial Networks Inc 
电话	 +1 312 829 0601 
地址	 �35 E. Wacker Dr, Suite 1700 Chicago,  

IL 60601, USA 

弃置和回收
您必须按照当地法律法规妥善地丢弃本设备。
本设备含有电子元件，因此必须与生活垃圾
分开处理。当设备达到报废年限时，请联系当
地政府了解弃置和回收方案，或将设备送回 
PEAK-System。更多信息请查阅  
www.peak-system.com.

联系与支持
如需咨询或获取技术支持，请访问我们的论坛，或在 
周一至周五 8:30 至 16:30(中欧时间)联系我们。  

电子邮件	 support.peak@hms-networks.com 
论坛	 forum.peak-system.com 

© 2025 HMS Networks,发布日期:2025-11-07,P/N:C000344 
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安全概述

注意
本设备包含的一些零件可能因静电放电 (ESD)  
而被损坏。请采取防静电措施，防止造成损坏。

注意
为了避免系统受损，一定要给设备接地。

注意
如果不按照制造商规定的方式使用本设备，设备
可能无法提供预期的保护效果。

如需其他语种的信息 

https://qr.hms-networks.com/Safety-Leaflet-IPEH-004039
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使用目的
本デバイスは、CANまたはCAN FDバスシステムの2つのセグメ
ント間に物理的な接続を確立し、最大5kVのガルバニック絶
縁を提供します。なお、CANバスの延長用途には対応していま
せん。

モデル識別情報 
品番 商品名 商品説明
IPEH-004039 PCANリピータ 2ポート、プッシュイン端子、

外部切替式CAN終端、亜鉛メ
ッキ絶縁5 kV

デバイスの取り付け

1.	 デバイスが電源に接続されていないことを確認します。
2.	 デバイスをレールの上部リップに引っ掛け、 

下方に押します（1）。
3.	 カチッと音がするまで、デバイスをレールの方に押します

（2）。

電源
ピン配置

ピン データ
機能アース

– グランドGND

+ 10~30 VDC

CANコネクタ
ピン配置

ピン データ
Sh シールド（SHLD)
GND CAN GND(GND)
Low CAN 低(L)
High CAN 高(H)

CANコネクタのシールドは、4.7 nFのコンデンサと10 MOhmの
抵抗を介して並列に機能アースに接続します（RC回路）。本機器
をDINレールに取り付けている場合、機能アースはDINレールに
接続します。CANコネクタのアース(CAN-GND)は、10 MOhmの抵
抗を介してデバイスの機能アースに接続します。

注記
�  最適なノイズ耐性を得るには、CANケーブルの
シールドを接地してください。
  �本製品のピン位置は 
IPEH-004038 PCANリピータDRとは異なります。

技術データ
LED 電源および2 x CAN

CAN/CAN FDチャネル 2

CANバスコネクタ 取り外し可能なプッシュイン・スプリング・
コネクター

CANビットレート 14 kbit/s ~ 1 Mbit/s

CAN FDビットレート 14 kbit/s ~ 8 Mbit/s

CANバス終端 各CAN/CAN FDチャンネル用、ピアノスイッチ
で個別に切り替え可能

CANトランシーバー TCAN1044または互換品
ガルバニック絶縁 CAN-CANおよびCAN-電源：1分間でDC5kV

以上。CAN-シールド対アースおよび電源対
アース：1分間でDC2kV以上。

電源 10 ~ 30 VDC +-0 %

消費電力 < 1 W

動作温度 -40 ~ +85°C / -40 ~ +185°F

サイズ 108×149×27mm(長さ×高さ×幅)

正味重量 135 g

保管温度 -40 ~ +85°C / -40 ~ +185°F

相対湿度 0 ~ 90%（結露なし）
保護等級 IP20

ハウジング素材 PC ABS,UL 94 VO

認証 CE,FCC

ダウンロードとドキュメント
弊社のランディングページでは、ドイツ語、
英語、フランス語で、新製品のダウンロー
ドとドキュメントをご案内しています。 

start.peak-system.com

CEコンプライアンス
本製品は、EMC指令に準拠しています。 
CE適合宣言は本製品のドキュメントに含
まれています。

FCCコンプライアンスステートメント
本デバイスは、FCC規制のパート15に準拠しています。 
運用は以下の2つの条件の対象となる:

•	 このデバイスが有害な干渉を生じてはならない。
•	 �本機器は望ましくない動作の原因となる干渉を含む、受信し

た干渉を受け入れなければならない。 

商品名	 PCANリピータ 
責任者	 HMS Industrial Networks Inc 
電話番号	 +1 312 829 0601 
住所	� 35 E. Wacker Dr, Suite 1700 Chicago,  

IL 60601, USA 

廃棄とリサイクル
本機器は、地域の法令に従って適切に廃棄し
てください。本機器には電子部品が含まれてい
るため、家庭ごみとは別に廃棄する必要があ
ります。本機器の寿命に達したら、自治体に連
絡し、廃棄やリサイクルの方法について調べる
か、PEAK-Systemに機器を返却してください。詳
しくはwww.peak-system.comをご覧ください。

お問い合わせとサポート
ご質問やサポートについては、フォーラムをご覧いただくか、
弊社までお問い合わせください 
(営業時間：月曜日～金曜日8:30~16:30 
(中央ヨーロッパ標準時))。  

電子メール	 support.peak@hms-networks.com 
フォーラム	 forum.peak-system.com 

© 2025 HMS Networks、発行日：2025年11月7日、品番：C000344 
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一般的な安全事項

注意
本機器には、静電気放電（ESD）により 
破損する可能性のある部品が含まれています。損
傷を避けるために、ESD対策を実施してください。

注意
システムの損傷を避けるため、機器は接地して
ください。

注意
本機器を製造元の指定外の方法で使用した場
合、機器が提供する保護機能が損なわれる可能
性があります。

その他の言語での情報 

https://qr.hms-networks.com/Safety-Leaflet-IPEH-004039
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